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ВВЕДЕНИЕ.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Генеральный план сельского поселения «Усть-Илыч»  разработан ООО Проектный институт «Комигражданпроект» по заказу Администрации сельского поселения «Усть-Илыч», муниципальному контракту № 1 от 20.02.2012 г., на основании Технического задания по разработке градостроительной документации Генерального плана, Правил землепользования и застройки  муниципального образования сельского поселения «Усть-Илыч» Троицко-Печорского района.

Генеральный план - градостроительная документация муниципального уровня включает в себя документацию о градостроительном планировании развития территорий поселения, определяющая стратегию их развития и условия формирования среды жизнедеятельности.
В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, градостроительная документация направлена на определение назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальных инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, муниципальных образований.
Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:
I этап, первая очередь строительства – 2018 год
II этап, расчетный срок – 2032 год
Перспектива, прогноз на 25-30 лет.
При проектировании использованы материалы:
1. Цифровая картографическая продукция открытого пользования - картографические материалы на территорию муниципального района  «Троицко-Печорский», в масштабе 1:100 000, выполненные ФГУП  центр «Севзапгеоинформ» в 2008 году,

2. Адресные планы населенных пунктов с.Усть-Илыч, пст.Палью, пст.Мишкин-Ёль выполненных на основе аэрофотосъемки, утвержденные главой

3. Землеустроительное дело по описанию границ муниципального образования сельского поселения «Усть-Илыч» Муниципального района «Троицко-Печорский» Республики Коми, выполненное ОАО «Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт «Комимелиоводхозпроект» в 2008 г.

Генеральный план сельского поселения «Усть-Илыч» выполнен в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:
- Градостроительный кодекс РФ, с изменениями от 16.03.2011 г.;

- Земельный кодекс РФ;
- Водный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон РФ от 21.02.92 г. № 2395-1 «О недрах»;
- Закон Республики Коми от 05 марта 2005 года N 11-РЗ «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми»; 
- Закон Республики Коми от 06 марта 2006 года N 13-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Республики Коми»; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
- СП 42.13330.2011. СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007г. № 74. Новая редакция;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми, утв. Приказом министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства республики коми от 29 января 2008 г. N 07-ОД (в ред. Приказа Минархстроя РК от 15.04.2009 N 58-ОД);
-  Схема территориального планирования  МО МР «Троицко-Печорский», утвержденная в 2009 г., выполненная ОАО ПИ «Комигражданпроект».

Цель генерального плана – разработка градостроительной документации территориального планирования, градорегулирующего, градостроительного и открытого для общественности документа. Территориальное планирование – определение  функционального назначения территорий сельского поселения «Шошка», определение зон планируемых для  размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и  иных  факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий. 
Основные задачи, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:
- разработка предложений по функциональному зонированию территории: резервирование территорий для жилищного строительства, объектов социального обслуживания, производства, отдыха и других функций;
- реорганизация территорий населенного пункта путем реконструкции существующей застройки, а также создание новой  современной застройки на свободных территориях, обеспечивающие комфортные условия проживания;
- развитие производственного комплекса с увеличением численности рабочих мест, современной организации производственной среды;
- развитие системы инженерного обеспечения;
- совершенствование   транспортной   инфраструктуры   и   транспортного обслуживания; 
- насыщение территории объектами социальной инфраструктуры;
- мероприятия по охране окружающей среды;


- формирование рекреационной среды;

- планирование размещение объектов капитального строительства;

- установление границ населенного  пункта сельского поселения.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» И СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ЯКША» 
Муниципальный район «Троицко-Печорский» Республики Коми образован 20 февраля 1931 года. Расстояние от райцентра до столицы республики – 500 км. Троицко-Печорский район расположен в восточной части республики. Граничит с Усть-Куломским, Сосногорским, Вуктыльским районами Республики Коми, Ханты-Мансийским автономным округом Тюменской области, Свердловской и Пермской областями. Территория – 40,7 тыс. кв.км. В районе 35 населенных пунктов: 15 поселков, 5 сел, 13 деревень. Население района составляет 15,6 тысяч человек. Число жителей на 1 кв.км – 0,4 человек. 
Поселок городского типа Троицко-Печорск является административным центром района.
Природа района - леса преимущественно елово-пихтовые, сосновые, в долине рек – с  примесью березы. На территории 721,3 тыс. га расположен Печоро-Илычский государственный заповедник, который является местообитанием редких промысловых животных (соболь,  выдра, норка, ондатра). Обитают лоси, дикие олени, медведи.
Главная отрасли экономики – лесозаготовительная промышленность. Удельный вес лесной отрасли в объемах производства составляет  90%.

Транспорт. Перевозки пассажиров осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. Завоз продукции в район производится преимущественно автомобильным и железнодорожным транспортом.

В состав муниципального образования на территории сельского поселения «Усть-Илыч» входят поселки сельского типа Мишкин-Ёль, Палью и  село Усть-Илыч. Административным центром муниципального образования  является село Усть-илыч.

Сельское поселение «Усть-Илыч» охватывает территорию 11064 га.
Историческая справка 
УСТЬ-ИЛЫЧ (ЫЛЫДЗДIН) - село при впадении р. Илыч в Печору, на правом берегу, в 54 км от Троицко-Печорска. Возникло после 1747, упомянуто в 1784: д. Усть-Илыцкая, и насчитывала 4 двора, 29 жителей. Побывавший тут в 1840  В.Н.Латкин отметил, что в д. Усть-Илыдзь имелось 13 домов, “расположенных на самом устье реки Илыдзь, на правом высоком ее берегу”.  В 1898  открылась школа грамоты. В 1900-1901 построена деревянная церковь во имя Иоанна Предтечи. В 1926 - с. Усть-Илыч, уже 47 дворов. В 1930 в селе имелась пароходная стоянка.. В 1949 в с. Усть-Илыч жили  156 чел., в отмеченном отдельно лесоучастке Усть-Илыч - 186 чел.  В 1970 здесь жили 914 чел.,  в 1992 - 789 чел.; в 1995 - 684 чел. в 292 хозяйствах
ПАЛЬЮ - посёлок на левом берегу р. Илыч близ устья р. Палъю, в 9 км от административного центра Усть-Илыча. Зарегистрирован как вновь возникший в 1966  В 1970 здесь жили 1077 чел., в 1992 - 664 чел.; в 2002 - 289 человека.
МИШКИН-ЁЛЬ (МИШКИНЪЁЛЬ) - посёлок на левом берегу ручья Мишкин-Ёль, в 18 км от административного центра Усть-Илыча. В списке населенных пунктов 1930 года не значится. На топографических картах 1940-х  - лесоучасток Мишкин-Ёль. В списке населенных  пунктов 1956 года- посёлок лесозаготовителей Мишкинъёль. В 1970 г. - 667 жителей; в 1992 г.- 292 чел.;  в 2002 - 95 чел
2. КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
1.1. Климатические условия. Рельеф.
По схематической карте климатического районирования Троицко-Печорск относится к району I, подрайону IВ. Температура самой холодной пятидневки равна -41 С, наиболее холодных суток -460 С. Среднемесячная и годовая температура, а так же абсолютный максимум и минимум приведены ниже.

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год
	min
	max

	-18
	-16
	-9.8
	-0.3
	5.7
	12.8
	15.9
	13.0
	7.0
	-1
	-9.0
	-15.5
	-1.2
	-51
	35


Средняя температура наиболее холодного периода равна -25 С
Продолжительность отопительного периода равна 254 суткам при среднесуточной температуре -7,40 С.

Устойчивый снежный покров образуется в среднем в 26 октября и продолжается до 14 мая. Средняя высота снежного покрова за зиму незащищенных участков – 74 см, максимальная – 116 см, минимальная – 38 см.

В приземном слое в течение года преобладают юго-западные, южные и северо-западные ветры. Среднемесячная и годовая скорость ветра составляет 3,9 м/сек.

Рельеф территории поселка ярко выраженный, всхолмленный, изрезан глубокими оврагами и лощинами, рекой Печора с высокими берегами.
1.2. Инженерно-геологические условия.

В структурном отношении площадка сельского поселения приурочена к Предуральскому краевому прогибу, ограниченному с запада и юго-запада Тиманским кряжем, с востока – Уральским хребтом.

Наиболее древними породами, вскрытыми в прогибе, являются отложения верхнего, среднего и нижнего отделов каменноугольной системы.  Общая мощность отложений измеряется сотнями метров.

Выше залегают нижнепермские отложения сакмарского и артинского ярусов. Представлены они известняками и доломитами мощностью до 140 метров и более. Породы слабодислоцированы и нарушены местными тектоническими движениями и позднейшими размывами.

Породы сакмарского и артинского ярусов располагаются почти меридиональной полосой.

Нижнепермские породы перекрыты четвертичными отложениями основной морены, озерноледниковыми, флювиогляциональными и современными аллювиальными образованиями.

Отложения основной морены распространены почти повсеместно по левобережью реки Печоры, залегая преимущественно вторыми от поверхности на известняках нижней перми. Морена представлена валунными суглинками со спорадически развитыми прослоями и линзами песков и супесей мощностью до 3,0 метров.

Общая мощность отложений изменяется от 24 до 76 метров.

Водноледниковые отложения (озерноледниковые) распространены вдоль левобережья Печоры, заполняя пониженные участки рельефа.

Пойма Печоры с поверхности подвержена заболачиванию с образованием торфяников.

3. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«Усть-Илыч»
3.1 Существующее положение использования территорий поселения.

Общая площадь поселения Усть-Илыч» составляет  11085,1 га

Площадь, состоящая  на кадастровом учете государственных органов,  кадастровые кварталы 11:11:26 01, 11:11:37 01; 11:11:23 01 составляет 94+162+1= 257 га. 

Площади по категориям земель сельского поселения «Усть-Илыч» 
	№п/п
	Наименование категории земель
	Площадь, га

	1
	Земли населенных пунктов
	288,0

	2
	Земли лесного фонда
	10291,0

	3
	Земли сельскохозяйственного назначения
	294,3

	4
	Земли водного фонда
	211,8

	
	ИТОГО
	11085,1


таблица 3.1

Ведомость земель населенных пунктов
сельского поселения «Усть-Илыч»
таблица 3.3
	
	населенный пункт
	Учетная, и по вычислениям площадь, га

	1
	с.Усть-Илыч
	188,0

	2
	п.Палью
	37,0

	3
	п.Мишкин-Ёль
	63,0

	
	итого
	288,0


Ведомость земель 

лесного фонда на территории сельского поселения «Усть-Илыч»
таблица 3.4

	
	Название участкового лесничества

Печоро-Илычского лесничества
	Учетная, и по вычислениям площадь, га

	1
	Большелягское участковое лесничество 
	4124,7

	2
	Усть-Илычское участковое лесничество 
	5657,6

	3
	Пальюсское участковое лесничество 
	508,7

	
	итого
	10291,0


Ведомость земель сельскохозяйственного назначения

таблица 3.5

	
	Наименование
	Учетная, и по вычислениям площадь, га

	1
	Совхоз «Приуральский»
	294,1

	
	итого
	294,1


Экспликация по категории земли населенных мест
таблица 3.6
	Населенный пункт
	Общая пло
щадь,
 га 
	В том числе, земли га

	
	
	Личн. подсобн. хозяйства и др.
	Коллект и инд.сад.огороды
	Лесные площади 
	Болота
	Под улицы и  дорог
	Застроенные территории
	Прочихземель

	с.Усть-Илыч, в черте населенного пункта
	188
	13
	1
	69
	27
	3
	22
	53

	п.Палью, в черте населенного пункта
	37
	-
	1
	-
	-
	2
	8
	26

	п.Мишкин-Ёль, в черте населенного пункта
	63
	1
	1
	-
	-
	19
	4
	38

	Итого
	288
	14
	3
	69
	27
	24
	34
	117


Кроме того помимо территорий в черте населенного пункта в ведении в п.Мишкин-Ёль- 33 га сенокосов,  в п.Палью -13 га прочих территорий. 
Планировочная организация поселения
Сельское поселение «Усть-Илыч» по расположению  населенных мест относится к типу ареалов постоянного приречного сельского расселения и представлен тремя населенными пунктами с.Усть-Илыч, п.Палью, п.Мишкин-Ёль

с.Усть-Илыч и п.Палью расположены в направлении запад- восток вдоль реки Илыч, при чем с.Усть-Илыч на  правом берегу  двух рек Илыч и Печора , в месте влияния Илыча в р.Печора.

Поселок Палью на левом берегу реки Илыч в 5 км по реке от с.Усть-Илыча.
Населенный пункт поселок Мишкин-Ёль расположен в северной части поселения, автономно, от больших водных артерий и прямых транспортных связей с административным центром. 
3.2.Градообразующие группы.
Градообразующие предприятия сельского поселения «Усть-Илыч» представлены предприятиями лесной отрасли и коммунального хозяйства.

Показатели градообразующих групп
таблица 3.7
	№ п/п
	Градообразующие группы
	Человек, 

на 01.2012 г.

	1
	Промышленность
	87

	2
	Прочие отрасли
	74

	
	ВСЕГО
	161


Лесная отрасль.
Часть трудоспособного населения поселка занята в лесной отрасли. 
· ООО «Рифей» - заготовкой, деревопереработкой, лесопилением (пилорама) – число работающих набирается по мере необходимости
Представителями  индивидуальной трудовой деятельности  (ИТД) 
· ИТД Симутин, ИТД – заготовка леса, содержание дорог п.Палью;
· ИТД Седов - заготовка леса, заготовка дров.

· ГУ «Печоро-Илычское лесничество»- 20 человек  работающих
Предприятия коммунального хозяйства.
Работы ведутся  специалистами предприятий:

· по эксплуатации ремонтно-производственной базы, Центральные электрические сети, ОАО, Филиал АЭК «Комиэнерго»- 4 человека; 
· обслуживание трех котельных Троицко-Печорский филиал ОАО «Коми Тепловая компания» - 20 человек
Предприятия малого бизнеса.
На территории ведут производственную деятельность индивидуальные предприниматели в области обслуживания и  выездные вахтовые работы.
Перечень предприятий обслуживания

таблица 3.8
	Наименование предприятия
	Отрасль обслуживания
	Количество работающих, человек

	ИТД Рыженкова
	пекарня, магазин
	2

	ИТД Шостака
	торговля
	2

	ИТД Юращук
	торговля
	1

	ИТД Отруцкая (п.Палью)
	торговля
	1

	ИТД Томилова
	торговля
	1

	ИТД Тюфякова
	торговля
	1


Сельское хозяйство представлено наличием скота в личных подсобных хозяйствах, количество хозяйств, имеющих сельскохозяйственных животных и птиц – 42 хозяйства.

Данные о наличии сельскохозяйственных животных и птицы на 01.04.2012 г.
таблица 3.9

	КРС
	свиньи
	козы
	овцы
	лошади
	птица

	41
	25
	24
	9
	3
	96


3.3. Население.
На 1 января 2012 года численность  сельского поселения «Усть-Илыч» составляет  1084 человек.

По структуре населенных мест поселки и село поселения принадлежат к градостроительной группе:

- средние населенные пункты по структуре населенных мест по численности (группа охватывает 200-10000 человек) – с.Усть-Илыч;
- малые населенные пункты по численности (группа охватывает 0-50, 50-200) - п.Мишкин-Ёль, п.Палью.

Динамика численности населения, человек  на начало года
таблица 3.10
	
	Численность населения, человек

	
	Всего, в СП
	в населенных пунктах

	
	
	с.Усть-Илыч
	п.Палью
	п.Мишкин-Ёль

	2008 год
	853
	563
	241
	49

	2009 год
	735
	487
	222
	26

	2010 год
	764
	546
	194
	24

	2011 год
	738
	533
	181
	24

	2012 год
	639
	426
	189
	24


Численность населения приведена без учета временно отсутствующих (ввиду выписки на время учебы, вахтовых работ)
Естественный прирост населения, человек на конец года
таблица 3.8
	Год
	Показатели
	Численность населения, человек

	
	
	Всего, в СП
	в населенных пунктах

	
	
	
	с.Усть-Илыч
	п.Палью
	п.Мишкин-Ёль

	2008 год
	Родилось
Умерло Прирост
	12
23

-11
	7
14

-7
	5
9

-4
	0
0

0

	2009 год
	Родилось
Умерло Прирост
	6
14

-8
	5

10

-5
	1
4

-3
	0
0

0

	2010 год
	Родилось
Умерло Прирост
	4
16

-12
	2
13

-11
	2
3

-1
	0
0

0

	2011 год
	Родилось
Умерло Прирост
	2
17

-15
	2
13

-11
	0
4

-4
	0
1

-1


Механическое движение населения, человек  на конец года
таблица 3.9
	
	
	Численность населения, человек

	
	
	Всего, в СП
	в населенных пунктах

	
	
	
	с.Усть-Илыч
	п.Палью
	п.Мишкин-Ёль

	2008 год
	Прибыло

Выбыло

Прирост
	13
22

-9
	9
12

-3
	1
6

-5
	3

4

-1

	2009 год
	Прибыло

Выбыло

Прирост
	17
14

+3
	11
9

+2
	6
0

+6
	0
5

-5

	2010 год
	Прибыло

Выбыло

Прирост
	13
22

-9
	8
15

-7
	3
7

-4
	2

0

+2

	2011 год
	Прибыло

Выбыло

Прирост
	9
23

-14
	5
17

-12
	4
1

+3
	0

5

-5


Возрастная структура населения, СП «Усть-Илыч» ,человек
таблица 3.10
	№ п/п
	Возрастная группа
	На 01.01.2012 г.

	
	
	человек
	%

	1
	Дети до 18 лет
	115
	18,0

	2
	Трудоспособный возраст:
	320
	50,1

	
	Женщины 19-54 года
	124
	19,4

	
	мужчины 19-59 лет
	196
	30,6

	3
	Лица старших возрастов
	204
	31,9

	
	женщины старше 55 лет
	148
	23,2

	
	мужчины старше 60 лет
	56
	8,7

	
	ИТОГО
	639
	100


Трудовая структура населения, человек
таблица 3.11
	№ п/п
	Группа населения
	На 01.01.2012 г.

	
	
	человек
	%

	1
	Самодеятельное население, всего
	320
	50,0

	
	Градообразующая группа
	151
	23,6

	
	Обслуживающая группа
	56
	8,8

	2
	Несамодеятельное население
	319
	50,0

	
	ИТОГО:
	639
	100


Численность занятого населения, человек
таблица 3.12
	№ п/п
	Численность населения
	На 01.01.2012 г. 

	
	
	человек
	%

	1
	В материальной сфере, всего
	151
	57

	
	в том числе
	
	

	
	промышленность
	77
	

	
	прочие
	74
	

	2
	В  обслуживающей сфере, всего
	56
	21

	
	в том числе
	
	

	
	здравоохранение
	5
	

	
	образование
	51
	

	3
	Зарегистрированных безработных
	58
	22

	
	Всего
	265
	100


3.4. Жилой фонд.
Общее количество жилого фонда в сельском поселении составляет – 25,4 тыс. кв.м. общей площади, средний уровень жилой обеспеченности составляет 39,74 кв.м на 1 жителя (при численности населения на 01.01.2012 г. – 639 человек).
Муниципальный фонд представлен жилыми  деревянными домами; 2-хэтажными  8-квартирными- 3 дома в с.Усть-Илыч., блокированными домами 2, 4,6, 8 квартирные 1 этажные. Частный жилищный фонд представлен индивидуальными одноэтажными  жилыми домами в деревянном исполнении.

Муниципальный жилой фонд, частный жилой фонд благоустройства не имеет.
Частично подведены инженерные сети теплоснабжения к жилым домам муниципального фонда в районе общественной застройки с.Усть-Илыч.
Из общего числа  22,7 тыс.кв.м общей площади, 30 %  муниципального фонда -  6,82  тыс.кв.м составляют ветхий жилой фонд с процентом износа более 70%.

Показатели жилого фонда
таблица 3.13
	№п/п
	Наименование населенного пункта
	Общая площадь, тыс. кв.м

Всего
	Из общей площади, в т.ч. тыс. кв.м.
	Из общей площади, в т.ч. тыс.кв.м
	Из общей площади, в т.ч. тыс.кв.м

	
	
	
	муниципальный
	частный
	1этажный
	2 этажный
	ветхий

	1
	с.Усть-Илыч
	12,5
	9,8
	2,7
	11,3
	1,2
	1,5

	2
	п.Палью
	9,0
	9,0
	-
	9,0
	-
	3,5

	3
	п.Мишкин-Ёль
	3,9
	3,9
	-
	3,9
	-
	2,9

	
	Всего по СП «Усть-Илыч
	25,4
	22,7
	2,7
	24,2
	1,2
	7,9


Распределение существующего жилищного фонда по этажности      
таблица 3.14.

	№ п/п
	Наименование
	Тыс. кв. м 

общей площади
	%

	1
	1 этажный
	9,3
	38,5

	2
	2-этажный
	14,88
	61,5

	
	Всего:
	24,18
	100


Характеристика  жилого фонда по квартирам
таблица 3.15
	
	Всего количество квартир
	В том числе, квартир

	
	
	1-комнатные
	2-комнатные
	3-комные



	с.Усть-Илыч
	195
	63
	91
	41

	п.Палью
	177
	25
	100
	52

	п.Мишкин-Ёль
	101
	61
	30
	10

	Всего по СП «Усть-Илыч
	473
	149
	221
	103


3.5. Общественная застройка.
Общественная застройка представлена общественными зданиями и предприятиями  обслуживания. 
Перечень  существующих объектов общественной застройки
таблица 3.16
	№ п/п
	Наименование
	Всего
	Измерение
	Материал стен
	Год постройки
	Степень износа, %
	Обеспеченность, мест, кв.м.
	Избыток, излишки, мест

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	
	8
	9

	
	с.Усть-Илыч

	1
	МОУ «Средняя общеобразовательная школа» 

Основной корпус

Пристройка

Спортзал, 195 кв.м.
	150


	мест
	дерев.
	1961

1970
	100
	70
	+80

	
	Интернат
	20
	мест
	дерев
	1961
	100
	20
	-

	2
	Детские дошкольные учреждения МДОУ «Детский сад»
	20
	мест
	Дерев.
	1970
	50
	36
	-16

	3
	Дом культуры с библиотекой
	100
	мест
	Арболит.панели
	1992
	30
	128
	-28

	4
	ФАП встроен в админ.здание
	1
	объект
	
	1990
	30
	
	_

	5
	Предприятия торговли*
	4 объекта
	торг.

площади
	дерев.
	
	100
	110
	-10

	6
	Административное здание Администрации СП «Усть-Илыч»
	1
	объект
	дерев.
	1990
	30
	1
	-

	7
	Филиал ФГУП «Почта России», Операционная касса Сбербанка России, магазин
	1
	объект
	дерев.
	1973
	
	1
	-

	
	п.Палью

	8


	МОУ «Средняя общеобразовательная школа» 

спортзал
	100


	мест
	дерев.
	1975


	60
	22
	+78

	
	Детские дошкольные учреждения МДОУ «Детский сад»
	10
	мест
	
	
	
	10
	-

	
	Дом культуры с библиотекой
	30
	мест
	
	
	
	57
	-27

	
	ФАП 
	1
	объект
	
	
	
	1 
	-

	9
	Предприятия торговли**
	
	торг.

площади
	дерев.
	
	
	50,0
	

	10
	Филиал ФГУП «Почта России» с магазином
	1
	объект
	дерев
	1970
	50
	1
	-

	
	п.Мишкин-Ёль

	11
	ФАП (в жилом доме)
	1
	объект
	щитов
	1957
	90
	1
	-

	12
	Почта
	1
	объект
	
	1957
	90
	1
	-

	13
	Предприятия торговли***
	
	
	
	
	
	
	


* Предприятия торговли  представлены 4 магазинами, общей площадью торговых залов 100,0 кв.м, два магазина продуктовых с пекарней.
** Предприятия торговли  представлены 2 магазинами, общей площадью торговых залов ,50 кв.м, один магазин с пекарней;

***Стационарных магазинов в п.Мишкин-Ёль нет, торговое обслуживание представлено выездной торговлей.

Объекты производственных и коммунальных зданий
Объекты производственных и коммунальных зданий производственной зоны представлены  объектами производственными частных индивидуальных предпринимателей, государственных учреждений и объектами коммунально-складского назначения, инженерной инфраструктуры

Перечень производственных  и коммунальных зданий и объектов инженерной инфраструктуры
таблица 3.17
	№ п/п
	Наименование
	Материал стен

	1
	2
	3

	
	с.Усть-Илыч
	

	1
	МЧС России, пожарный пост на 2 машины
	

	2
	Гараж 
	

	3
	Котельная 
	

	4
	Котельная
	

	5
	Лесхоз
	

	6
	ООО «Рифей»
	

	
	
	

	
	п.Палью
	

	7
	Котельная
	

	8
	водозабор
	

	9
	ИП Симутин
	


3.6. Особо охраняемые природные территории (ООПТ)
Объект особо охраняемые природные  территории (ООПТ)  на территории сельского поселения «Усть-Илыч»  – Илычский  ихтиологический заказник Республиканского значения, созданный в 1989 г. с целью сохранения семги, хариуса сибирского и других ценных видов рыб. В заказнике охраняются гидрологический и гидрохимический режимы, редкие, реликтовые и ценные виды рыб на протяжении всего жизненного цикла. Площадь заказника 532400 га
Запрещенные виды деятельности в заказнике: предоставление участков под строительство; строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций; движение и стоянка механизированного транспорта; движение маломерного флота без производственной и экстренной необх. днем в период нереста охраняемых видов рыб; мелиорация; хранение и использование ядохимикатов; хранение и использование удобрений; сброс в водоемы загрязненных стоков; размещение свалок мусора, отходов производства; распашка земель; бурение; рыболовство промысловое; лесозаготовительные работы; лесотехнические работы; изыскательские работы; добыча полезных ископаемых
Разрешенные виды деятельности в заказнике: сенокошение; сбор грибов; сбор ягод; охота в установленные сроки; прокладка туристских маршрутов без нанесения ущерба 
3.7. Памятники истории и культуры 

Согласно «Реестру объектов культурного наследия Республики Коми, принятых на государственную охрану»  и «Списку выявленных объектов культурного наследия» на территории  сельского поселения располагаются следующие памятники археологии, которые являются выявленными объектами культурного наследия  таблица 3.18
Перечень памятников археологии, которые являются выявленными объектами культурного наследия  в СП «Усть-Илыч»
таблица 3.18

	№

п/п
	Наименование
	Дата открытия,  № документа 

	1
	(Стоянка) Поселение «Ручьёльское»
	Бронза. Открыта В.И. Канивцом в 1963 г. Найдены кремневые предметы. 

(Приказ Министерства культуры и национальной политики РК  № 362/од от 09.09.2004 г.)

	2
	Стоянка  «Усть-Илыч»
	Энеолит, ср.в.  Открыта В.Е. Лузгиным в 1963 г.  Найдены кремневые предметы, фрагменты керамики. 

(Приказ Министерства культуры и национальной политик РК  № 362/од от 09.09.2004 г.)

	3
	Местонахождение «Усть-Илыч 2»
	Ранняя бронза.  Открыто Н.Н. Чесноковой в 1999 г. Собраны кремневые изделия и фрагменты керамики. На поверхности отмечаются нечеткие жилищные впадины.

(Приказ Министерства культуры и национальной политики РК № 247/од от 06.04.2007 г.)

	4
	Местонахождение «Усть-Илыч 3»
	Мезолит. Открыто Н.Н. Чесноковой в 1999 г. Найдены пластины. 

(Приказ Министерства культуры и национальной политики РК № 247/од от 06.04.2007 г.)

	5
	Поселение "Прохор-Ель"
	 Бронза. Открыто В.Н. Кармановым в 2010 г. Выявлена жилищная впадина.

(Приказ Министерства культуры Республики Коми №176-од от 01.04.2011 г.) 

	6
	Стоянка «Палью VIII»
	Бронза. Открыта В.Е. Лузгиным в 1963 г. Собраны кремневые орудия (скребки), отщепы и осколки, фрагменты керамики.

(Приказ Министерства культуры и национальной политики РК № 247/од от 06.04.2007 г.)

	7
	Стоянка «Палью II»
	Бронза, ср.в.  Открыто В.Е. Лузгиным в 1963 г. Выявлен культурный слой, содержащий кремневые орудия, фрагменты керамики, кости, остатки кострища.  

(Приказ Министерства культуры и национальной политики РК № 362/од от 09.09.2004 г.)

	8
	Стоянка «Палью I»
	Бронза. Открыта В.Е. Лузгиным в 1963 г. Собраны кремневые орудия (скребки, обломки наконечники стрел), отщепы и осколки, фрагменты керамики.

(Приказ Министерства культуры и национальной политики РК № 247/од от 06.04.2007 г.)

	9
	Стоянка «Палью III»
	Бронза. Открыта В.Е. Лузгиным в 1963 г. собраны кремневые орудия (скребки, наконечники стрел) и отщепы.

(Приказ Министерства культуры и национальной политики РК № 247/од от 06.04.2007 г.)

	10
	Поселение «Палью IV»
	Бронза, р.ж.в. Открыто В.Е. Лузгиным в 1963 г. Собраны кремневые орудия, отщепы, фрагменты керамики.   

(Приказ Министерства культуры и национальной политики РК № 247/од от 06.04.2007 г.)

	11
	Поселение «Палью V»
	Р.ж.в. Открыта В.Е. Лузгиным в 1963 г. Собраны фрагменты керамики, кремневые скребки и отщепы.

(Приказ Министерства культуры и национальной политики РК № 247/од от 06.04.2007 г.)

	12
	Стоянка «Палью VI»
	Бронза. Открыта В.Е. Лузгиным в 1963 г. На поверхности и в расчистке собраны кремневые скребки и отщепы

(Приказ Министерства культуры и национальной политикиРК № 247/од от 06.04.2007 г.)

	13
	Стоянка «Палью VII»
	Бронза. Открыта В.Е. Лузгиным в 1963 г. Собраны кремневые отщепы и орудия (ножи и наконечники стрел), обломки керамики.

(Приказ Министерства культуры и национальной политики РК № 247/од от 06.04.2007 г.)

	14
	Стоянка "Тыколаель"
	 Не датировано. Открыто В.Н. Кармановым в 2010 г. Собраны кремневые отщепы.

(Приказ Министерства культуры Республики Коми №176-од от 01.04.2011 г.)

	15
	Поселение «Усть-Ляга II»  
	Ср.в. Открыто В.Е. Лузгиным в 1962 г. найдены обломки посуды и фрагменты керамики. 

(Приказ Министерства культуры и национальной политики РК № 362/од от 09.09.2004 г.)


Три памятника местного значения, имеющие культурное значение для сельского поселения
- памятная доска председателю Усть-Илычского Сельского Совета, организатору процесса становления и развития лесных посёлков и села с 1947 г. по 1973 г. Попову Ананию Петровичу (1926-1986 гг.) в с. Усть-Илыч;

·  стела, в честь памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в с. Усть-Илыч; (на территории школы)

· памятный знак-крест на месте деревянной церкви (1911 г.) в с. Усть-Илыч.
3.8.Объекты зоны специального назначения

Ритуальное обслуживание населения.
Кладбище в с.Усть-Илыч, площадью 1,2  га, расположено в северо-восточной части по дороге на п.Мишкин-Ёль,  в п.Мишкин-Ёль площадью   0,6 га   в западной части поселка.
Санитарная очистка села.
В настоящее время сбор твердых бытовых отходов производится силами администрации сельского поселения и вывозится на несанкционированную свалку  на расстоянии 2 км в сторону п.Мишкин-Ёль, площадью 1га.
3.9. Улицы, дороги, внешний транспорт.
Внешний транспорт. В настоящее время в сельское поселение въезд по поселковой дороге осуществляется с дороги общей сети – региональной автодороги  Троицко-Печорск - Курья – III категории. Протяженность транспортной сети составляет Троицко-Печорск- поворот на Усть-Илыч, из них 40,0 км  твердое покрытие – асфальтовое, остальная часть – грунтовое покрытие.
Улицы, дороги. Транспортная структура обеспечивает экономичные транспортные и пешеходные связи. Связь населенных пунктов  осуществляется дорогами постоянными и временными – зимниками,  по пути следования мосты. Мосты на участке до п.Палью -3 моста, в деревянном исполнении, до п.Мишкин-Ёль – 4 моста, некоторые в аварийном состоянии

с.Усть-Илыч 
Главная улица Центральная широтного направления вдоль  берега реки самая протяженная, ее длина 11,0 км, такого направления жилые улицы Боровая, Школьная, Лесная, Совхозная
Улицы меридионального направления – Полевая, Парковая, Мира, Свободы, Молодежная

Протяженность улиц с грунтовым покрытием составляет 12,5 км,  проезжей части и  шириной полотна  до 7,0 метров, отсутствие тротуаров. Имеется участок тротуара на ул.Ценральной от здания котельной до Здания администрации. 
п.Мишкин-Ёль. 
Для посёлка характерна прямоугольная сеть улиц и проездов.

Сеть представлена главной улицей Центральной и жилыми улицами Лесная, Черемушки.

Все улицы  имеют грунтовое покрытие.

п.Палью 
Для посёлка характерна прямоугольная сеть улиц и проездов.

Сеть представлена главной улицей Центральной и жилыми улицами  Береговая, Советская, Первомайская, Интернациональная, Школьная, Молодежная, Свободы, Лесная, Сосновая. Все  улицы  имеют грунтовое покрытие.

В целом о состоянии улиц и дорог следует отметить:

1) благоустройство уличной сети неудовлетворительно;

2) ширина проезжих частей мала и не соответствует требованиям норм.
Общественный транспорт. Пассажирские перевозки автобусом осуществляются маршрутом, связывающим сельское поселение  «Усть-Илыч» с.Усть-Илыч и п.Палью  с районным центром пгт.Троицко-Печорск. Пассажирские перевозки осуществляется 3 раза в неделю.
Хранение индивидуального автотранспорта.
На территории жилой застройки населенных пунктов сельского поселения имеются гаражи для  постоянного  хранения личного автотранспорта. В зоне  застройки многоквартирными и блокированными жилыми домами, гаражи и хозяйственные постройки  размещаются в непосредственной близости от застраиваемой территории.
Количество средств личного автотранспорта составляет  -   140  единиц.

3.10. Выводы комплексного градостроительного анализа территории

1. Планировочная структура СП «Усть-Илыч» выделяется  выраженным членением территории труднопреодолимыми рубежами, руслами ручьев и рек Печора и Илыч, разрозненным расположением трех населенных пунктов.
2. Демографические процессы, когда число родившихся не превышает  число умерших, экономический спад в лесной отрасли не приводит к  росту численности населения. Показатель численности населения сельского поселения изменился, на конец 2007 года численность составляет  853  человек, на 1 января 2012 г.- 639  человек.
3. Инженерно-строительные условия территории села Усть-Илыч осложняются широким  развитием физико-геологических процессов и часть территории требует проведения мероприятий по инженерной подготовке.

4. Анализ современного состояния  ландшафтов показал, что хозяйственная деятельность на территории сложилась в соответствии с определенными типами местоположений. Наиболее уязвимые ценные участки сохраняются, это рекреационные зоны - такие как особо охраняемые природные территории, пойменные ландшафты, лесные массивы.

5. Формирование планировочной структуры сельского поселения, учитывающей возможность дальнейшего развития  населенных пунктов  с.Усть-Илыч и п.Палью с  учетом зон реконструируемой жилой застройки первоочередного комплекса и перспективного строительства  .
6. Экологическая обстановка в сельском поселении в норме, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от транспорта, предприятий жилищно-коммунального хозяйства  стабильны  и в объемах не увеличиваются, радиоционное загрязнение атмосферы  в пределах нормы.

7. Факторы, положительно влияющие на развитие сельского поселения в целом:

· Природно-климатические условия: уникальный для Республики Коми экологический природный комплекс;

· Туристический потенциал обусловлен: природно-климатическими условиями, экологически чистыми природными условиями, большим количеством рек и озер;  развитием охотничьего хозяйства как фактор по привлечению туристов, увлекающихся охотой и рыболовством;

· .Свободные трудовые ресурсы. На территории района имеются свободные трудовые ресурсы  из-за отсутствия работы.
· Энергетическая обеспеченность.- гарантированное предоставление услуг по обеспечению электроэнергией новых предприятий как фактор для привлечения потенциальных инвесторов.

8. Факторы, отрицательно влияющие на развитие сельского поселения:

· Географическое положение, сложные природно-климатические условия: удаленность СП «Усть-Илыч» от административного центра пгт.Троицко-Печорск  - 54 км и города Сыктывкара 554 км;

· Транспортная и социальная инфраструктура. Необходимость больших капиталовложений на содержание социальной инфраструктуры в отдаленных малообеспеченных населенных пунктах и трудности с транспортным обеспечением населения.

· Демографическая ситуация и состояние трудовых ресурсов. Сохраняется отток молодежи  и наиболее квалифицированных кадров в административный центр и соседние районы, что в краткосрочной перспективе значительно ослабляет конкурентные позиции поселения. Незначительный приток мигрантов вследствие удаленности поселения от больших населенных пунктов.

· Плохое состояние дорог. Дорожная сеть поселения  находится в неудовлетворительном состоянии.

4. Обоснование решения задач территориального планирования.
В качестве стратегического ориентира устойчивого развития сельского поселения «Усть-Илыч» принимается сохранение и развитие  сельского поселения, что предполагает:
· модернизация  существующих деревообрабатывающих предприятий;
· вновь формируемые территории для жилой застройки необходимо рассматривать неразрывно с существующими зонами поселения, как единый развивающийся  организм;
· формирование территории  с характерной особенностью преобладания природно-исторического ландшафта в сочетании с объектами рекреационной зоны и индивидуальной застройкой сельского типа; 
· обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, дифференцированных по уровню комфорта, отвечающих разнообразию потребностей и материальных возможностей населения; 

· повышение уровня и качества жизни, условий проживания в поселении, в том числе надежности и комфортности  транспортного и инженерного  обслуживания;

· формирование рекреационной среды, объектов туристической инфраструктуры;
· развитие транспортного комплекса и инженерных систем.
· использование в рекреационных целях уникального природного ихтиологического заказника Илычский и объектов памятников археологии
.
4.1. Планировочные ограничения использования территории.

Выявление планировочных ограничений населенных пунктов  направлено на определение территорий благоприятных для жилищного и гражданского строительства с учетом нормативных и расчетных характеристик. 

Планировочные ограничения определены на основе анализа инженерно-геологических, природных условий, нормативно-правовых требований к обеспечению экологической безопасности среды проживания и безопасности функционирования инженерных систем.

Инженерно-геологические ограничения.
К неблагоприятным для строительства относятся заболоченные, заторфованные  территории.
Охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций.
Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определённом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны электрических сетей. В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» охранные зоны - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов для ЛЭП 110 кВ на расстоянии
20 м, 10 кВ – 10 метров и 5 метров при  линии с самонесущими или изолированными проводами. Для сетей электроснабжения устанавливаются следующие охранные зоны:

а)  вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

-   для  ВЛ до 1 кВ-2 м;

- для ВЛ 1- 20 кВ -10 м для неизолированных проводов и 5 м для линий с самонесущими изолированными проводами;

- для 110 кВ – 20 м.

б) вдоль трасс кабельных линий в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 1 метра с каждой стороны от крайних кабелей

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:
· производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

· производить посадку и вырубку деревьев;

· устраивать свалки, складировать удобрения, солому дрова и другие материалы; 

· разводить огонь и размещать источники огня;

· устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы, остановочные пункты общественного транспорта.

Охранные зоны транспорта. К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, размывам и другим опасным воздействиям: 
Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.
Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах,  которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Зона санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, водопроводных сооружений, и водопроводов питьевого назначения. Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 
Определение границ поясов ЗСО подземного источника 
 Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов.
В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

· от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

· от водонапорных башен - не менее 10 м;

· от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

· при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

· при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) промышленных, коммунальных и других объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки. 
Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами. Отделять  от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха,  стационарных лечебно-профилактических учреждений.
Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов, устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

Для промышленных объектов и производственных сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества, выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов. А также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства третьего класса -     300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса -           50 м.
Санитарно-защитные зоны от промышленных и коммунально-складских предприятий
таблица 4.1

	№ п/п
	Наименование предприятия,

класс опасности
	Размер санитарно-защитной зоны, м

	1
	Производства деревообработки – класс IV     
	100

	2
	Тепличное хозяйство, класс V
	50

	3
	Объекты коммунального  назначения – класс V                                              
	50

	4
	Сельские кладбища
	50

	5
	Котельные, ТЭЦ, класс III * 
	300

	6
	АЗС
	100

	7
	Полигон ТБО, класс II
	500

	8
	Вертолетная площадка**
	


*Для котельных тепловой  мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании  рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭНП), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

** Посадочные площадки вертолетов должны располагаться не ближе 2 км от селитебной территории в направлении взлета (посадки) и иметь разрыв между боковой границей ЛП (посадочной площадки) и границей селитебной территории не менее 0,3 км.

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий
таблица 4.2
	Запрещается размещение
	Допускается размещение

	- Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей, 

- Рекреационные зоны и отдельные объекты, 

- Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки, 

- Предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий,

- Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов,

- Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды,

- Спортивные сооружения,

- Парки,

- Образовательные и детские учреждения,

- Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
	- Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель) 
- Пожарные депо,

- Бани,

- Прачечные,

- Объекты торговли и общественного питания,

- Мотели,

- Гаражи,

-Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта,

- Автозаправочные станции,

- Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения,

Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, 

- Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды,

- Канализационные насосные станции,

- Сооружения оборотного водоснабжения,

- Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны. Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания,

- Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство,


Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ.
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов.
Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. 

Основные водные объекты                     
 таблица 4.3

	Название водного объекта
	Ширина водоохранной зоны, м

	р. Печора
	200

	р. Усть-Илыч
	200

	ручей Мишкин-Ёль
	50

	ручей Савин-Ёль
	50

	
	


В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования. Ширина прибрежной защитной полосы  зависит от уклона берега и составляет:

Обратный, нулевой уклон – 30м;

От 3 градусов                     -   40м

3 и более градуса               -   50м.


В границах водоохранных зон на рассматриваемой территории запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых отравляющих и ядовитых веществ;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается распашка земель, складирование отвалов размываемых грунтов. Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима. 
Режим использования земель и градостроительный регламент в особо охраняемых природных территориях (ООПТ) назначается согласно постановлению «Об утверждении положения о заказниках и памятниках природы республиканского значения».
5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ
Основные положения развития планировочной структуры сельского поселения:

· сохранение и развитие сложившейся пространственно-планировочной структуры поселения, обеспечивающей связь всех территорий;

·  развитие планировочного направления  жилой застройки в северо-западном направлении, с элементами структуры обслуживания;

· развитие планировочного направления объектов  рекреационной зоны в южном направлении;
· усиление административных  и интеллектуальных сфер деятельности, развитие комплексов учреждений рекреационного значения - туризма, спорта.;
· сохранение ихтиологического  заказника «Илычский» и сопредельных территорий, и использование их в научных и рекреационных целях.

5.1. Направление по социально-экономическому развитию территории. Население

При определении перспективной численности населения СП «Усть-Илыч»  учитывались следующие обстоятельства. Отсутствие теоретической методики обоснования расчетов проектного населения, увеличение числа населения за счет  инвестиционной привлекательности поселения с связи со строительством объектов  инфраструктуры и рекреационной зоны, увеличение числа населения за счет переселения людей из неперспективных населенных пунктов и за счет увеличения числа рождаемости в результате положительных социальных программ, принятых в правительстве РФ.

Численность населения принять: 

  первая очередь строительства – 2018 год – 730 человек,

           расчетный срок - 2032 год –1350 человек.

Численность населения СП «Усть-Илыч» согласно прогноза  в схеме территориального планирования  МО МР «Троицко-Печорский» составляет 1000 человек,  данным  проектом принимается «оптимистический» вариант развития сельского поселения, что предполагает увеличение численности до 1350 человек.
Численность населения
таблица 5.1
	
	На 01.01.11.
	1 очередь строительства
	Расчетный срок

	с. Усть-Илыч
	426
	500
	900

	п. Палью
	189
	200
	400

	п. Мишкин-Ёль
	24
	30
	50

	Всего
	639
	730
	1350


Основными причинами для закрытия данных населенных пунктов послужили отсутствие градообразующих предприятий, удаленность от центра муниципального района и утрата функционального назначения данного населенного пункта.

5.2. Функциональное зонирование территории

 Разработанное в Генеральном плане СП «Усть-Илыч» функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику, сложившиеся особенности использования территорий поселения. 

Проектное функциональное зонирование территории предусматривает:
Развитие жилых территорий:

· преемственность в функциональном назначении зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, 

· новое строительство индивидуальных домов с полным комплексом социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры на свободных территориях;

· резервирование территорий для перспективного градостроительного развития поселка, выходящего за расчетный срок;
Развитие общественно-деловой  зоны:  
· формирование новых и развитие существующего общественного центра, включающих: объекты административно-делового, торгового, культурно-развлекательного, коммунально-бытового назначения, производственные объекты.
Развитие  рекреационных зон:
· создание развитой системы озелененных пространств с целью организации рекреационного и спортивного обслуживания населения  - плоскостные спортивные сооружения, места активного отдыха, прогулочные зоны;
Развитие производственных зон

· формирование производственных зон за счет размещения строящегося предприятия, новых объектов коммунально-складского назначения и  экологически безопасных производственных объектов.
К функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане СП «Усть-Илыч», относятся:

· Жилые зоны – различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки:  зона застройки средне- и малоэтажными многоквартирными жилыми домами; зона застройки индивидуальными жилыми домами; 

· Общественно – деловые зоны – предназначены для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, административных  учреждений, культовых сооружений и других объектов, обеспечивающую деловую, финансовую, и общественную активность жизни населенных пунктов. Размещение  учреждений здравоохранения и социального обслуживания.

· Рекреационные зоны - в состав рекреационных зон включаются Особо охраняемые природные территории и (ООПТ) и объекты отдыха, озелененные территории общего пользования. Зоны скверов, парков и лесопарков, пляжей; объекты, предназначенные для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спорта.  Особо охраняемые природные территории (ООПТ)– включают земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое и иное особо ценное значение.

· Производственные зоны – зона производственно-коммунальных объектов  III-IV класса санитарной классификации;
· Зоны инженерной и транспортной инфраструктур - зона объектов инженерной инфраструктуры; зона объектов транспортной инфраструктуры;
· Зоны специального назначения – зона кладбищ, свалок бытовых отходов. Зоны специальной территории с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ) вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровья человека. По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации в штатном режиме. 

· Зоны перспективного градостроительного развития – жилая зона; производственная зона.
5.3. Новое жилищное строительство и реконструкция. Жилой фонд.
Новое жилищное строительство размещается на территориях существующей застройки путем сноса существующих жилых домов, для создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. 
На свободных территориях новое жилищное строительство планируется в с.Усть-Илыч.

 Проектируемый жилой фонд предполагает полное инженерное благоустройство – водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение. 
Ветхий и аварийный муниципальный фонд – общей площадью 7,9 тыс.кв.м. подлежит замене.
Основные типы проектируемой  жилой застройки является  малоэтажная усадебная   застройка.

Типы выделяются конкретно и требования к их организации закрепляются Правилами землепользования и застройки сельского поселения «Усть-Илыч». 

25 кв.м. и более общей площади – расчетная норма заселения жилого фонда. 

В течение расчетного срока жилищный фонд поселка увеличится до 33,75 тыс.кв.м,  Объем нового жилищного строительства  составит 15,0 тыс.кв.м.(в том числе замена ветхого фонда 7,9 тыс.кв.м), 

Укрупненные показатели нового жилищного строительства    
таблица 5.2
	
	Тип застройки
	Общая площадь , тыс. м2
	Количество домов, шт
	Территория реконструкции, га
	Свободные территории, га

	1очередь строительства
	
	
	
	
	

	с.Усть-Илыч
	Усадебная, с участками 1500 кв.м
	1,0
	6
	0,95
	-

	п.Палью
	Усадебная, с участками 1500 кв.м
	0,5
	4
	0,65
	-

	Всего 1 очередь строительства
	
	1,5
	10
	1,6
	-

	с.Усть-Илыч
	Усадебная, с участками 1500 кв.м 
	10,5
	70
	3,0
	8,0

	п.Палью
	Усадебная, с участками 1500 кв.м 
	4,0
	35
	5,9
	-

	п.Мишкин-Ёль
	Усадебная, с участками 1500 кв.м
	-
	
	4,6
	-

	Всего  расчетный срок: 
	
	14,5
	105
	13,5
	8,0

	Итого 
	
	16,0
	115
	15,1
	8,0

	Перспективная застройка
	
	
	
	
	2,0


5.4. Развитие производственных и коммунальных территорий
При развитии производственных и коммунальных зон учитываются  сложившиеся участки производственных территорий. Существующие деревообрабатывающие предприятия   и учреждения лесничества предлагается модернизировать и развивать на существующих производственных территориях.

В с.Усть-Илыч – в восточной  части – площадка сохраняется  и планируется увеличение зоны на перспективу.

В п.Палью две площадки производственных зон, существующие коммунально-складская в восточной части и северной. Северная площадка планируется к расширению на перспективу.

Производственные территории п.Мишкин-Ёль незначительные по площади, из предприятий размещается электрическая подстанция.
Проектируемые объекты:

с.Усть-Илыч – тепличное хозяйство по выращиванию лекарственных растений (радиолы розовой), вышка сотовой связи;
п.Палью – пункт приема дикоросов и строительство овощехранилища;
п.Мишкин-Ёль – пункт приема дикоросов.
Общая площадь производственных территорий составит -  30,5 га на расчетный срок. На перспективу планируется выделение  6,0 га, земельные участки в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства в производствах, необходимых для жизнедеятельности и обеспечения населения поселка.
5.5. Развитие учреждений и предприятий обслуживания

При формировании системы обслуживания учреждения и предприятия обслуживания следует размещать, приближая к местам жительства и работы.
· повседневный – детское дошкольное учреждение, школа, помещения для культмассовой и спортивной работы, магазин, бытовая (ремонтная) мастерская, аптека, ФАП, отделение связи;

· периодический – поликлиника, клубы, спортивный комплексы, библиотека, продовольственные и промтоварные магазины, рынки, объекты бытового обслуживания. 
· эпизодический – культурно-развлекательные, спортивные, торговые и бытовые комплексы высокого уровня и специализированные, больницы, этнокультурные парки, другие уникальные объекты. 

Определение емкости и размещение объектов социальной сферы на стадии Генерального плана выполнено с целью учета потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий поселения. Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания на проектное население произведен с ориентацией на региональные нормативы градостроительного проектирования для Республики Коми (РНГП), и нормативы СП 42.13330.2011 г.
Расчет объектов  социального и культурно-бытового обслуживания  на 1350 жителей СП «Усть-Илыч»
таблица 5.3

	
	 Наименование
	измерение
	Норма на 1000 чел.
	Расчетн.потребность
	Сущ, сохран.
	Строительство,  объект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	70
	95
	30
	1 объект

	2
	Общеобразовательные школы
	учащихся мест
	120
	162
	100
	1 объект

	3
	Физкультурно-спортивные залы

в т.ч. школьные
	м2 площади пола
	200
	270
	
	1 объект

	4
	Предприятия розничной торговли
	-*-
	260
	351
	150
	3 объекта

	5
	Предприятия общественного питания,
	мест
	35
	48
	-
	1 объект

	6
	Предприятия бытового обслуживания
	раб.мест
	7
	10
	-
	1 объект

	7
	Клубы


	зрит.местт
	200
	270
	-
	1объект

	8
	Библиотека
	объект 
	1
	1
	-
	

	9
	Отделение связи
	объект
	1
	1
	1
	

	10
	Отделение банка
	опер.кассаса
	1
	1
	1
	

	
	
	
	
	
	
	


Новое строительство  объектов социального и

культурно-бытового назначения
таблица 5.4
	№ п/п
	Наименование
	Ем
кость
	Очередь строительства
	Показатели
	Размещение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Объекты социального назначения- учреждения образования

	1
	Общеобразовательная школа, учащихся 
	130


	1 очередь
	2340,0 кв.м
	с.Усть-Илыч

	2
	Интернат 20 мест
	20
	
	400,0 кв.м
	

	3
	Детское дошкольное учреждение, мест
	50
	Расчетный срок
	600,0 кв.м
	с.Усть-Илыч 

	
	

	
	Учреждения культуры

	4
	 Дом досуга и кино
	100
	
	500,0 кв.м
	с.Усть-Илыч

	5
	Православный храм
	1 объект
	1 очередь
	
	с.Усть-Илыч

	
	
	
	
	
	

	
	Предприятия обслуживания, торговли и питания

	6
	Общественный центр в составе: ФАП, клуб, спортзал, магазин, почта.
	объект
	Расчетный срок
	250,0
	п.Мишкин-Ёль

	7
	Спортивный комплекс: тренажерный зал, прокат лыж и тюнинг, лыжная освещенная трасса
	объект
	Расчетный срок
	250,0
	с.Усть-Илыч

	
	Пекарня с магазином
	Объект 
	1 очередь
	
	п.Палью

	
	
	
	
	
	

	
	Объекты туризма и отдыха

	8
	База отдыха на 20 мест
	объект
	1 очередь
	250,0 кв.м
	с.Усть-Илыч

	9
	База отдыха Дом охотника
	объект
	Расчетный срок
	
	п.Палью

	10
	База отдыха Гостевая деревня
	объект
	Расчетный срок
	
	п.Мишкин-Ёль

	
	
	
	
	
	


Конкретное размещение и привязка объектов повседневного спроса  решаются на последующих стадиях проектирования - в проектах планировки, проектах застройки.

Мероприятия  на 1 очередь строительства:

· Капитальный ремонт Дома Культуры  в п.Усть-Илыч;

· Проектирование и строительство общеобразовательной школы в составе школа на 130 учащихся, детский сад на 50 мест, интернат на 20 мест в с.Усть-Илыч;

Ритуальное обслуживание населения.
Расчет территории кладбищ (Норма расчета 0,24 га на 1 тысячу жителей) составляет 1,35х0,24=0,324 га. В проекте принято 1,8 га.
5.6.  Развитие рекреационных зон.

Рекреационные зоны предназначены для организации отдыха населения в зеленом окружении и создания благоприятной среды в пределах застройки населенных мест. Система рекреаций и озеленения сельского поселения строится  как единая взаимоувязанная система зеленых устройств, формирующая экологический каркас  в увязке с системой экологического каркаса РК в целом и охраняемые или используемые в особом режиме территории. 
Система озеленения включает в себя:

· озелененные территории общего пользования (скверы, пляжи, зоны отдыха);

· озелененные территории ограниченного пользования (озелененные территории детских учебных, производственных учреждений, спортивных комплексов);

· озелененные территории специального назначения (озеленение санитарно-защитных, водоохранных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных  дорог и др.). 

Проектная система озеленения поселения формируется в соответствии с общими архитектурно - планировочными решениями Генерального плана. 

Зона массового летнего отдыха – в с.Усть-Илыч пляж в размере 0,5 га размещается на берегу р. Печора, здесь же причал для обслуживания переправы  и  для размещения водных видов транспорта отдыха и развлечения: водные велосипеды, ватрушки. В п.Палью – пляж на берегу р.Илыч площадью 0,3 га.
Зеленые насаждения на расчетный срок
таблица 5.5
	№ п/п
	Наименование
	Площадь, га

	1
	Зеленые насаждения общего пользования

Сквер по ул. Школьная с.Усть-Илыч
Зона отдыха общественной зоны п.Палью
	0,5

0,25

	
	Итого
	0,75


5.7. Развитие транспортной инфраструктуры.
Генеральным планом предусматриваются мероприятия по развитию объектов внешней и внутрипоселенческой транспортной инфраструктуры. Система  улично-дорожной сети составляет основу планировочной структуры и призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами,  объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами внешней сети.

Улично-дорожная сеть.
Проектная система улиц и дорог обеспечивает транспортную и пешеходную связь всех функциональных и жилых образований в каждом населенном пункте между собой и с внешними направлениями. В проектном решении учтена сложившаяся структура улично-дорожной сети. Разработанная уличная сеть состоит из системы основных улиц, и улиц в жилой застройке, дорог в производственных зонах. Основные улицы  обслуживают зону жилой и общественной застройки, по ним проходят линии общественного пассажирского транспорта.

В производственных зонах запроектированы дороги,  обслуживающие  отдельные предприятия и связи между собой.
Ширина новых улиц  и дорог в красных линиях принять согласно СНиП, конкретные размеры красных линий должны установлены путем составления поперечных профилей на дальнейших стадиях проектирования.

Типовые поперечные профили улиц при ширине улиц в красных линиях не менее
· главная  улица - 25 м

· жилые улицы в жилой застройке – 18,12 м

· дороги вне застройки –14 м

Благоустройство территории поселка предполагает:

1) асфальтобетонное покрытие всей проезжей части улиц и проездов.

2) покрытие тротуарной плиткой, мощение пешеходных связей, площадок перед общественными зданиями, дорожек в зоне отдыха.

3) решить вопрос об осуществлении предлагаемых профилей улиц и проездов с непременным условием – воссозданием отсутствующих сегодня тротуаров на  участках транспортной системы.

В целях обеспечения наилучшего благоустройства территории поселка проектом предусматривается на 1 очередь:

· Проведение работ по благоустройству  улиц  с.Усть-Илыч;

· Прокладка новых улиц и проездов с проведением работ по вертикальной планировке и благоустройству в зоне перспективного строительства;
· реконструкцию двух мостов на направлении п.Мишкин-Ёль.
Основные решения по обеспечению условий жизнедеятельности 

маломобильных групп населения.

Согласно СНиП 35.01-2001 г. для обеспечения условий жизнедеятельности, беспрепятственности досягаемости мест целевого посещения инвалидов и маломобильных групп населения на жилых улицах, в местах учреждений здравоохранения, учреждений торговли необходимо:

· предусмотреть пешеходные тротуары с возможностью проезда механических инвалидных колясок без допустимых вертикальных препятствий на пути следования;

· выполнить продольный уклон тротуара до 30‰ и ширину участка сопряжения тротуара с проездом принять 1,2 м;

· обеспечить систему средств информационной поддержки на пути движения.

Общественный пассажирский транспорт
На перспективу основным видом общественного транспорта остается автобус, связывающий поселок с административным центром Троицко-Печорск. 

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств.

Организация хранения индивидуального транспорта должна осуществляться исходя из нормы обеспечения гаражами не менее 90% всего транспорта, но в застройке  усадебными домами с участками, хранение личного автотранспорта размещается на личном участке. Гаражи и стоянки долговременного хранения индивидуального транспорта в жилой зоне малоэтажной застройки (2х этажных многоквартирных) размещаются на участках, приближенных к жилой застройке.
Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей (гостевые стоянки) в зоне многоквартирных 2-х этажных домов следует предусматривать в соответствии со СП 42.13330.2011  в пределах кварталов.
Станции технического обслуживания автомобилей (СТО) принимать из расчета один пост на 100-150 легковых автомобилей.
Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливная колонка на 500 легковых автомобилей. 
1 объект -  АЗС   предлагается к размещению на  автодороге Троицо-Печорск- Курья при  въезде на территорию сельского поселения, в комплексе со станцией технического обслуживания автомашин. 
6.Охрана окружающей среды.
                    Целью разработки главы «Охрана  окружающей среды» на стадии Генеральный план сельского поселения «Усть-Илыч» является обеспечение требований по охране природы и предупреждение негативного влияния при эксплуатации проектируемой застройки в отведенных границах.

Решение вопросов охраны окружающей природной среды выполнялось в соответствии с требованиями основных нормативных документов: федеральными законами

«Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ;

«Об отходах производства и потребления» от 24,06,1998 г. N 89-ФЗ; 

«Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г.N 96-ФЗ.

СП 42.13330.2011. СНиП 2.07.01-89*,

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03

Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г.N372 «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».

Источниками загрязнения окружающей среды являются объекты производственной зоны, объекты жилья и соцкультбыта, выбросы вредных веществ в атмосферу автомобильным транспортом. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны», для предприятий, отдельных зданий и сооружений с технологическим  процессами, являющимися источниками производственных вредностей в зависимости от мощности, условий осуществления технологических процессов, характера и количества, выделяемых в окружающую среду вредных веществ предусмотрены санитарно-защитные зоны 

Проектом предусматривается строгое соблюдение норм санитарно-защитных разрывов, предусматривается ряд градостроительных, технических, технологических мероприятий по охране окружающей среды.

Основными неблагоприятными факторами, воздействующими на окружающую среду, являются:

· выбросы вредных веществ в атмосферу предприятий  и автомобильным транспортом;

· хозяйственно-бытовые и сточные воды;

· твердые бытовые отходы.

 Для  предприятий, расположенных вблизи жилой застройки модернизацию производств, позволяющая довести уровень воздействия этих объектов на среду обитания до уровня гигиенических нормативов, а также разработка и реализация проектов организации санитарно-защитных зон объектов.

Технические и технологические мероприятия

Защита от загрязнения среды канализационными стоками от зданий и сооружений производственного и общественного назначения, а также от жилых домов, обеспеченных канализацией, осуществляется путем выполнения герметичных канализационных сетей, строительства новых и сохранения в должном состоянии канализационных очистных сооружений.

В гаражно-ремонтном комплексе использовать площадки для мойки машин с оборотным водоснабжением, мазутоуловителем.
При строительстве резервуаров для хранения нефтепродуктов предусматривается выполнение глиняного замка. Котельная размещается с подветренной стороны по отношению к жилой зоне.

Вертикальная планировка предусматривает организованный отвод в пониженные места таким образом, чтобы обводнение территории исключалось. Ливневые стоки с улиц попадают в кюветы и частично стекают в пониженные места.

В существующей усадебной застройке бытовые отходы, смет с улиц и тротуаров собираются в контейнеры и вывозятся спецавтотранспортом на полигон твердых отходов.

Зоны особо охраняемой природной территории

Охрана сопредельных территорий особо охраняемых природных территорий является неотъемлемой частью рационального природопользования, ориентированную на сохранение  нерестилища ценных видов рыб ихтиологического  заповедника «Илычский», река Илыч от истока до устья по 3-км полосам по обоим берегам реки и притоки первого порядка с километровыми полосами по обоим берегам реки.
Охрана природных комплексов и объектов на территориях региональных природных заповедников осуществляется государственными органами, в ведении которых они находятся, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами Республики Коми, Республиканской целевой программой.

Режим охраны:
1. на участке реки до устья р.Кожим-ю до устья р.Изпы-редью заповедный режим охраны, который осуществляет Печоро-Илычский госзаповедник.

2. На остальных участках реки режим охраны – заказной. Охрану осуществляет районная инспекция рыбоохраны.
Санитарная очистка

Санитарная очистка с. Усть-Илыч, п.Палью  обеспечивает  взаимосвязь с системой канализации. Существующие и проектируемые общественные, многоквартирные и индивидуальные дома обеспечить централизированной системой канализации.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

1. Сбор, транспортировка и удаление твердых бытовых отходов (ТБО)
2. Обезвреживание и утилизация отходов ТБО.

3. Предусмотреть  мероприятия по организации раздельного сбора отходов  сырья. Сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов (подлежат учету и отдельному обеззараживанию).

4. Уборка территорий от мусора, смета, снега. 

Твердые бытовые отходы жилой зоны и производственные отходы, не подлежащие обеззараживанию и утилизации, смет с улиц и тротуаров собираются в контейнеры и планово-регулярно вывозятся спецавтотранспортом на полигон твердых отходов, запроектированный на территории сельского поселения 
На полигоне выполняются работы по приему, складированию и изоляции ТБО. Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации полигона, которая включает такие операции, как размещение отходов на карте, уплотнение их бульдозером и пересыпание изолирующим слоем грунта, образовавшимся при рытье котлована. После достижения высоты полигона проектной отметки, он подлежит рекультивации. На полигоне допускается обезвреживать:

· бытовой мусор от жилых зданий, культурно-бытовых и административных учреждений;

· уличный смет;

· неутилизируемый строительный мусор и другие нетоксичные отходы производства, не подлежащие вторичной переработке.

Особого внимания требует проблема утилизации токсичных и экологически опасных отходов. Состав отходов разнообразен: отходы нефтепродуктов, строительный мусор, металлолом, отходы деревопереработки.  ртутьсодержащие отходы (люминесцентные лампы, ртутные приборы, электрические батарейки). 
Полигон твердых бытовых отходов планируется к размещению на территории,  площадью 1 га, на  автодороге в направлении на п.Мишкин-Ёль.
7. РАЗВИТИЕ  ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

7.1.  ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ВОДООТВЕДЕНИЕ

7.1.1. Водоснабжение. 

Существующее положение 

В настоящее время в сельском поселении «Усть-Илыч», только в с. Усть-Илыч имеется централизованное   водоснабжение. Вода  к существующим объектам жилого и общественного назначения подается по существующим водопроводным сетям.  Водоснабжение жилых домов частично централизованное, частный сектор снабжается водой от водоразборных колонок и шахтных колодцев.

с.Усть-Илыч. Водоснабжение села осуществляется от  2-х шахтных колодцев, размещаемых в зоне котельных; данные по водопотреблению села на хозяйственно-питьевые нужды отсутствуют.
Вода в скважинах не соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию железа и марганца. Вода из скважин подается непосредственно в сеть потребителям. Водоочистных сооружений  и регулирующих емкостей нет.

Существующие водопроводные сети - тупиковые. Водопроводные сети имеют 100% износ. Для обеспечения наружного  пожаротушения  служат пожарные водоемы. Пожводоемы находятся в не удовлетворительном   состоянии и в недостаточном количестве.
п.Палью. Водоснабжение поселка осуществляется от  2-х шахтных колодцев, размещаемых один в зоне котельной, один на пересечении улиц Школьной и________________; данные по водопотреблению села на хозяйственно-питьевые нужды отсутствуют.

Расчетные показатели воды на расчетный срок.  

Для определения требуемого инженерного оборудования на расчетный срок определены расчетные расходы воды и стоков для с.Усть-Илыч, п.Палью.

Общие данные для расчетов:  
Население:   всего  на  расчетный срок – 1350чел.

в  т.ч.  проживающих в существующем фонде –640 чел.

в  т.ч.  в  проектируемом фонде  –710 чел,

Расчет  ведется на расчетный срок строительства.   Все дома  принимаются с полным благоустройством. 

Многоквартирные дома с ваннами с централизованным горячим водоснабжением. Индивидуальные дома  – с ваннами  и местными водонагревателями. 

Расходы воды  на расчетный срок
таблица 7.1

	№№
пп
	Потребители
	Число потребителей
	Норма водопотребле-ния, л/сут
	расчетный суточный расход воды, м3/сут

	
	п.Усть-Илыч

	1
	- жители, человек
	900
	150
	135,0

	
	-база отдыха
	20 мест
	230
	4,6

	
	-тепличное хозяйство
	300 кв.м
	15
	4,5

	
	- спортивный комплекс
	50
	50
	2,5

	
	всего
	
	
	146,6

	2
	п.Палью

	
	- жители, человек
	400
	150
	60,0

	
	-база отдыха
	20 мест
	230
	4,6

	
	всего
	
	
	64,6

	3
	п.Мишкин-Ёль

	
	- жители, человек
	50
	150
	7,5

	
	-база отдыха
	20 мест
	230
	4,6

	
	всего
	
	
	12,1

	
	Итого
	
	
	223,1


           Максимальный суточный расход воды с учетом расхода на нужды местной промышленности и неучтенные расходы на все сельское поселение «Усть-Илыч»  составляет –  223,1 м3/сут;

Расходы на пожаротушение.

1.Наружное пожаротушение: Согласно СП 8.13130 табл.1   принимается  1 пожар  с  расходом  10 л/сек.  
2. Внутреннее пожаротушение (Котельная).

Согласно СНиП 2.04.01-85 табл.1 принимается расход 2 струи  по 2,5 л/сек.

3.Общий расход на пожаротушение: 15,0л/сек

Qчас = 54,0 м3/час
Мероприятия по развитию систем водоснабжения

Анализ современного состояния обеспеченности инженерным оборудованием поселка и необходимость решения задач дальнейшего комплексного развития требуют обязательной проработки раздела генерального плана «Инженерное оборудование» с разработкой рабочей документации водопровода и канализации с размещением водозаборных сооружений, очистных сооружений водопровода, канализационных насосных станций и очистных сооружений канализации. 

Водоснабжение поселения предусматривается централизованное. Согласно СНиП 2.0402-84*  п. 4.4 по степени обеспеченности система водопровода СП «Усть-Илыч» относится к III категории.

Водозаборные сооружения. 
Источником водоснабжения СП «Усть-Илыч» принимаются водозаборные скважины, которые  планируется разместить в каждом населенном пункте. Количество рабочих и резервных скважин должно быть принято для расхода на   хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды с учетом дебита проектируемых скважин согласно табл. 10 СНиП 2.04.02-84*. 

Для с.Усть-Илыч – предлагается к размещению 2 водозаборных скважины, в  п.Палью – 1 скважину, в п.Мишкин-Ёль- 1 скважину.
Над скважинами предусмотреть устройство теплых надземных павильонов с установкой отключающей арматуры, контрольно-измерительных приборов и приборов учета воды. В существующих скважинах заменить насосы. Организовать устройство зоны санитарной охраны I пояса.

Водоочистные сооружения.

В зависимости от качества воды в скважинах предусмотреть установку очистки  и обеззараживания воды. В районе водозаборных скважин  предусматривается установка водопроводных очистных сооружений (ВОС) и принимается станция обезжелезивания заводского изготовления..

В составе станции ВОС принимаются 2 резервуара чистой воды и насосная станция II подъема.
Водопроводные сети.
В с.Усть-Илыч , п.Палью после очистных сооружений вода по двум водоводам подается в распределительные сети.

Водопровод  принимается объединенный – хозяйственно-питьевой и противопожарный. Водопроводные сети по селу Усть-Илыч и п.Палью  кольцевые принимаются тупиковые. На сетях устанавливаются колодцы с запорной арматурой и пожарными гидрантами в местах согласно требований норм СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130. Водоводы и кольцевые сети населенных мест принять из полиэтиленовых труб.

Для регулирования расхода и давления воды  предусмотреть строительство водобашни.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных водоемов
Установить необходимое количество пожводоемов согласно норм СП 13130.2009.

7.1.2. Водоотведение

Существующее положение
В СП «Усть-Илыч» децентрализованная система канализации, отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от объектов общественной застройки и жилого фонда из 2-хэтажных многоквартирных домов, частного сектора  в выгребные ямы, откуда периодически вывозятся и сливаются на  поля. 
Ливневые стоки по открытым лоткам и канавам сбрасываются в пониженные отметки территории и реку. 
Расходы сточных вод  на расчетный срок , согласно таблицы 7.1 Раздела Водоснабжение принимается максимальный суточный расход сточной воды с учетом местной промышленности  и  неучтенные расходы на все сельское поселение «Усть-Илыч»  составляет –  223,1 м3/сут, из них - для с.Усть-Илыча -150 м3/сут; для п.Палью - 65 м3/сут.
Мероприятия по развитию систем водоотведения 

Системы водоснабжения СП «Усть-Илыч»  населенных мест с.Усть-Илыч и п.Палью предлагается выполнить раздельными.

с.Усть-Илыч. 

Все хозяйственно-бытовые и близкие к ним по составу производственные стоки от жилых, общественных и производственных зданий села самотеком поступают в канализационную сеть затем  частично самотеком и с помощью канализационных насосных станций перекачки (КНС) отводятся на проектируемые канализационные очистные сооружения (КОС) с полной биологической очисткой и доочисткой на песчаных фильтрах.
 Размещение КОС планируется в западной части села.  Очищенные и обеззараженные стоки самотеком отводятся и сбрасываются через оголовок выпуска в реку Печора.

Проектная производительность КОС – 150 м3/сут .
На очистных сооружениях необходимо установить счетчик моточасов  для учета расхода сточных вод. 

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водоем  I категории водопользования (река Печора), определяется согласно СанПиН 2.1.5.980-02 «гигиенические требования к охране поверхностных вод. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов»

Для этого станцию необходимо модернизировать для возможности очитки от нитритов и фосфатов. Установить оборудование для механической обработки осадка. 

Для КОС обеспечить санитарно-защитную зону согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03, радиусом – 150 м.

Для отвода стоков предусматривается прокладка самотечных   канализационных сетей от существующих и проектируемых зданий.    На самотечной сети устанавливаются колодцы согласно требований  СНиП 2.04.03- 85. Самотечные канализационные сети принимаются из полиэтиленовых труб.

В п.Палью  для организации отвода стоков  предусматривается  централизованная система хозяйственно-фекальной канализации. Все  стоки самотеком отводятся на проектируемые канализационные сооружения.   

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водоем  I категории водопользования (река Илыч), определяется согласно СанПиН 2.1.5.980-02 «гигиенические требования к охране поверхностных вод. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов».

Состав очистных сооружений подбирается в зависимости от характеристики и количества стоков, требуемой степени очистки и метода обработки осадка.

В состав очистных сооружений (КОС) входят:

· сооружения механической очистки – решетки, песколовки, отстойники.

· сооружения для биологической очистки;

· сооружения для доочистки;

· сооружения для обеззараживания очищенных стоков;

· сооружения для механического обезвоживания осадка;

Очистные сооружения предлагается принять, заводского изготовления. Производительность очистных сооружений –  65 м3/сутки. Очистные сооружения  установить   с соблюдением санитарно-защитной зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03, радиусом – 100 м.

Выпуск очищенных и обеззараженных сточных вод производится в реку Илыч ниже по течению поселка. Нормативно допустимый сброс вредных веществ в реку Печора  очищенных сточных вод устанавливается из условия, что в расчетном створе на расстоянии 500 м от места выпуска концентрация вредных веществ в реке не будет превышать ПДК для водного объекта I категории водопользования.

Поселок Мишкин-Ёль принята без градостроительного развития, поэтому хозяйственно-бытовые стоки предусматривается отводить в выгребы с последующим вывозом на ближайшие очистные сооружения.

Канализационные насосные станции (КНС).

Установка насосных станций предусматривается в пониженных местах, с которых невозможно самотеком довести стоки до очистных сооружений. КНС устанавливаются в каждой части с. Усть-Илыч, п.Палью и главная насосная станция на канализационных очистных сооружениях. Категория насосных станций по надежности действия принимается по табл. 20 СНиП 2.04.03-85 для всех КНС  категория надежности – 2. Предлагается принять к установке комплектные канализационные насосные станции с погружными насосами с надземными павильонами заводского изготовления.

Канализационные сети.

Для отвода стоков предусматривается прокладка самотечных   канализационных сетей от существующих и проектируемых зданий.    На самотечной сети устанавливаются колодцы согласно требований  СНиП 2.04.03- 85. Самотечные канализационные сети принимаются из полиэтиленовых труб.

7.2.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.

7.2.1.  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение.

В СП «Усть-Илыч» функционируют 3 котельные. 
с.Усть-Илыч. Котельная «Центральная», оснащена современным оборудованием и имеет резерв по мощности Nрез.=0,87 Гкал/ч.. снабжает теплом общественные здания – клуб, связь, офис энергетиков, почту;  2 кв.жилые дома - 6 шт, и 1 кв.жилые дома
Школьная котельная снабжает теплом здания  школьного комплекса, детский сад, административное здание, магазин  и жилые дома многоквартирные -12 кв- 1 дом, 4кв-3 дома, индивидуальные жилые дома. 
п.Палью

Котельная имеет резерв по мощности Nрез.=0,6 Гкал/ч.. снабжает теплом общественные здания – школу, детсад, слесарные мастерские, магазины, жилые 1кв.дома.
Теплоноситель – вода с параметрами 95-70˚С. 

Схема тепловых сетей  - 2-хтрубная.  Горячее водоснабжение отсутствует.

Следует отметить большой процент износа котельного оборудования котельных и основных распределительных магистралей теплоснабжения.  

Отопление  жилых  домов частного сектора – в основном печное на дровах

Технические характеристики существующих котельных  СП «Усть-Илыч»
таблица 7.3

	Название и местоположение котельной
	Марка котла
	Кол-во 

котлов
	Степень износа котельного оборудования
	Проектная мощность,Гкал/ч
	Присоединная нагрузка Гкал/ч
	Топливо
	Тепловые сети
	Подключение объекты (единиц)

	
	
	
	
	
	
	Вид топливо
	Годовая потребность , 

/тн,тм3м3/
	Длина, км
	% износа
	Жилой фонд
	Соц.

сфера
	Прочие

	Усть-Илыч Центральная котельная
	НР-18
	1
	35
	2,24
	1,37
	уголь
	790
	2,115
	97,1
	32
	2
	5

	
	Энергия-3
	2
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усть-Илыч

Школьная котельная
	НР-18
	2
	75
	1,6
	0,30
	уголь
	310
	0,794
	96,2
	6
	6
	   2

	Палью 

котельная
	Универсал-5
	3
	100
	0,792
	0,19
	уголь
	200
	0,5182
	100
	1
	2
	5


Развитие систем теплоснабжения
Расчетная зимняя температура для проектирования отопления, вентиляции объектов сельского поселения «Усть-Илыч» составляет -40˚С (температура наиболее холодной пятидневки).

Продолжительность отопительного периода – 254 суток, средняя температура отопительного периода -6,4˚С.
В соответствии с намеченным перспективным развитием сельского поселения предполагается строительство жилой зоны усадебного типа  в с.Усть-Илыч и п.Палью  с увеличением общей площади жилых домов на расчетный срок  до 33,75 тыс.м2 и строительство зданий общественного  и социально-бытового назначения. 

Планируемая численность населения, 1350 человек, из них 900 человек в с.Усть-Илыче, 400человек в п.Палью.
     Данные по тепловым нагрузкам нового строительства сведены в таблицу 7.4
Потребность в тепле объектов нового строительства СП «Усть-Илыч»

   таблица 7.4

	№п/п
	Наименование потребителей
	Теплопотребление, гКал/ч
	Всего, гКал/ч

	
	
	На отопление
	На вентиляцию
	На горячее водоснабже-ние 
	

	1
	I очередь.
	0,420
	0,255
	0,125
	0,8

	
	в т.ч. – на жилую застройку
	0,164
	-
	0,01
	0,174

	
	- на объекты соцкультбыта
	0,256
	0,255
	0,115
	0,626

	2
	Расчетный срок.
	1,974
	0,16
	0,316
	2,45

	
	в т.ч. – на жилую застройку
	1,884
	-
	0,156
	2,04

	
	- на объекты соцкультбыта
	0,09
	0,16
	0,16
	0,41

	3
	В целом на новое строительство
	2,394
	0,415
	0,441
	3,25


Мероприятия по развитию систем теплоснабжения
Для улучшения обеспечения теплом существующих и проектируемых    объектов предлагается:
· учитывая значительный износ котельного оборудования котельной «Центральная» с.Усть-Илыча произвести их  реконструкцию с заменой котлоагрегатов;

· подключение строящихся объектов  I очереди строительства с.Усть-Илыча возможно от Школьной котельной; при этом необходима реконструкция котлоагрегатов и существующих тепловых сетей, имеющих значительный износ, замена труб с увеличением диаметров, скользящих и неподвижных опор, а так же строительство новых тепловых сетей к планируемым зданиям;
· - для социально-культурных объектов и жилой застройки с Усть-Илыча на расчетный срок  планируется строительство транспортабельной  котельной полной заводской готовности на твердом топливе (дрова, пелеты, брикеты из отходов дерево-обрабатывающего производства), расчетная тепловая мощность котельной составляет  2,0 гКал/ч; 

· - для социально-культурных объектов и жилой застройки поселка Палью на расчетный срок  планируется строительство транспортабельной  котельной полной заводской готовности на твердом топливе (дрова, пелеты, брикеты из отходов дерево-обрабатывающего производства), расчетная тепловая мощность котельной составляет  0,2 гКал/ч; 

· теплоснабжение усадебной  и общественной застройки п.Мишкин-Ёль на расчетный срок планируется индивидуальное – от бытовых теплогенераторов на твердом топливе, электрокотлов, а также печное.
К преимуществам транспортабельных котельных (ТКУ) относятся:

· максимальная приближенность к объектам теплоснабжения, что резко сокращает затраты на строительство и эксплуатацию инженерных сетей;

· отсутствие значительных капитальных и временных затрат на строительство здания под котельную;

· оптимальная система автоматизации и безопасности;

· полная заводская готовность и комплектация;

· минимальные затраты при монтаже и пуске ТКУ;

· минимальные сроки ввода в эксплуатацию;

· транспортирование автомобильным и железнодорожным транспортом;

· высокий уровень автоматизации, безопасности, надежность в эксплуатации.


7.2.2.  ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.

В настоящее время сетей газоснабжения в СП  «Усть-Илыч»  не существует.

На 1 очередь строительства и на расчетный срок строительство систем газоснабжения не планируется.

7.3 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Существующее положение
Центром  питания является ПС - 35/10 кВ «Усть-Илыч», которая подключается по ВЛ-35 кВ от ПС 110/35,10 кВ «Троицк».

Питание потребительских подстанций на напряжении 10 кВ осуществляется от КРУН-10 кВ, расположенного в с.Усть-Илыч на направлении п.Палью и КРУН-6 на направлении п.Мишкин-Ёль. 
Распределение электроэнергии в СП «Усть-Илыч» на напряжении 10 кВ и 6 кВ осуществляется по воздушным линиям, выполненным неизолированными проводами, общая протяженность составляет ~ 7,0 км.
В настоящее время электроснабжение потребителей поселения осуществляется от 6 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. 
Данные о существующих КТП 

таблица 7.5
	Номер ТП  и

ее местоположение
	Количество и мощность трансформаторов, кВА
	Длина отходящих линий ВЛ-0,4 кВ, км
	Примечания

	КТП 152 с.Усть-Илыч
	1х100
	4,27
	

	КТП 153, с.Усть-Илыч
	1х160
	2,37
	

	КТП 154  с.Усть-Илыч
	-
	-
	нет данных

	КТП 155 с.Усть-Илыч
	-
	-
	нет данных

	КТП 156  п.Палью
	1х250
	2,78
	

	КТП 157 п.Мишкин Ёль
	1х100
	3,95
	


Суммарная расчетная нагрузка существующих коммунально-бытовых потребителей, общественных зданий и мелкопромышленных и промышленных предприятий сп. «Усть-Илыч», приведенная  к шинам 10 кВ центра питания составляет 0,7 МВт.

По существующей застройке принято пищеприготовление на твердом  топливе и электрических плитках. Удельный годовой расход электроэнергии на коммунально-бытовые нужды населения, укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годовое число использования максимума электрической нагрузки приняты согласно  табл. 2.4.3н «Изменения и дополнения раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки», «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.
Перспектива развития  сельского поселения.

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей складываются из осветительно-бытовых нагрузок жилых домов и нагрузок общественных зданий и сооружений.

Увеличение жилого сектора предусмотрено за счет  строительства индивидуальной малоэтажной застройки на реконструируемых и свободных территориях.

В соответствии с намеченным перспективным развитием сельского поселения предполагается строительство жилой зоны усадебного типа в п.Усть-Илыч, п.Палью  с увеличением общей площади жилых домов на расчетный срок  до 33,75 тыс.м2 и строительство зданий общественного  и социально-бытового назначения. 
Общее количество жителей на расчетный срок
таблица 7.7
	с. Усть-Илыч
	900 человек

	п. Палью
	400человек

	п.Мишкин-Ёль
	50 человек

	Итого:
	1350 человек


Существующий частный жилой фонд подлежит обеспечению полным инженерным благоустройством на расчетный срок. При отсутствии газоснабжения  в перспективе, пищеприготовление в  жилых домах  принято на электроплитах. 

Расчет электропотребления на расчетный срок выполнен на основании укрупненных удельных норм.  Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок для поселения со стационарными электроплитами - 2750 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки - 5500. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составит в среднем по поселению – 0,5 кВт/чел.

Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годовое число использования максимума электрической нагрузки приняты согласно табл. 2.4.3н «Изменения и дополнения раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки» «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Подсчет электрических нагрузок

жилищно-коммунального сектора на расчетный срок , 2032 г.

таблица 7.8

	N
п/п


	Наименование
	Численность, чел
	Электро-
потребление кВтхчас/год на чел.
	Использованиемаксимума электрической нагрузки, ч\год
	Максимум электриче-

ской нагрузки

кВТ

	1
	СП «Усть-Илыч»
	1350
	2750
	5500
	650


Максимум электрической нагрузки на расчетный срок с учетом мелкопромышленных потребителей составит 1 МВт. 

Максимальная электрическая нагрузка в селе увеличивается за счет изменения удельного расхода электроэнергии и годового числа часов использования максимума нагрузок, а также за счет переселения жителей в новую индивидуальную застройку. 

Расчет нагрузок
таблица 7.9

	Потребители электроэнергии
	Кол-во

участков (мест)
	Удельная расчетная электрическая нагрузка кВт/коттедж
	Электри-ческая

нагрузка,

кВт
	Примечание

	1

Усадебная застройка
	73
	1,64
	120
	согласно СП31-11-2003, табл. 6.1

	Школа на 130 учащихся, интернат на 20 мест и детский сад на 50 мест
	-
	-
	286
	заказ 9789 по расчетам (запрос на технологическое присоединение к эл. сетям)

	Дом культуры на 200 мест
	200
	0,46
	92
	СП31-11-2003, табл. 6.14

	Многофункциональный торговый комплекс: магазины (100кв.м+100кв.м) 

 и кафе на 50 мест
	-
	0,14

0,23 

1,04
	14

23

52
	СП31-11-2003, табл. 6.14

	Гостевая деревня 30 на мест
	-
	-
	30
	


Увеличение расчетной нагрузки для линий 10 кВ, питающих коммунально-бытовую нагрузку составит  300 кВт
С точки зрения обеспечения и бесперебойности электроснабжения, потребители коммунально-бытового сектора относятся ко II и III категориям.  По надежности электроснабжения электроприёмники в индивидуальной  застройке относятся к  III категории электроснабжения. Потребители для общественных зданий ко II категории. Для потребителей III категории предусмотрены петлевая и радиальные схемы 10 кВ в сочетании с однотрансформаторными подстанциями и радиальными схемами на напряжение 0,4 кВ.

Для потребителей II категории рекомендуется петлевая схема на напряжение 10 кВ в сочетании с однотрансформаторными подстанциями. Резервирование  потребителей II категории предусматривается на напряжение 0,4 кВ от другой ТП, расположенной вблизи потребителя, подключенной к  другому источнику питания.  Если к моменту строительства не будет 2 источника питания, то для резервирования потребителей II категории  в районах общественной застройки требуется устанавливать автоматизированные по 1 степени ДЭСК. 

При реконструкции сетей водоснабжения и канализации необходимо предусмотреть электроснабжение объектов водоснабжения и канализации по заданию сантехнического отдела. Категория  по степени обеспечения надежности электроснабжения принимается в соответствии с категорией сооружений.

Мероприятия по развитию сетей электроснабжения
1. . При новом строительстве ВЛЗ-10 кВ и реконструкции существующих сетей, воздушные сети  выполнить самонесущими  проводами марки СИП3.

Реконструкция ~  0,7 км, строительство - 2 км.  

3. При новом строительстве и реконструкции существующих ВЛ-0,4 кВ выполнить изолированными проводами марки СИП2 (реконструкция ~  20,6 км, строительство-2 км).

5. Строительство новых трансформаторных подстанций и сетей предусматривается по мере роста электрических нагрузок, связанных с новым строительством:
- в кварталах индивидуальной застройки установить комплектные трансформаторные подстанции – 2 шт.;
- в районе проектируемых зданий школы, интерната, детского сада -1 шт.;
- в квартале застройки общественной зоны -1 шт.

Мероприятия по наружному освещению
· При разработке рабочей документации, необходимо предусмотреть наружное освещение улиц и территорий общественных центров села. Согласно табл. 16 СП 52.13330.2011.Средняя горизонтальная освещенность составляет:

а) главной улицы, площадей общественных и торговых центров - 10 лк

б) улицы в жилой застройке: основные - 6 лк; второстепенные - 4 лк.

· Питание выполнить от шкафов управления наружным освещением,  установленных у трансформаторных подстанций. Управление сетями наружного освещения  должно быть централизованным с использованием автоматического фотоэлектрического или временного программного устройства.

· Сети наружного освещения спортивных и игровых площадок выполнить кабельными. Сети наружного освещения сельского поселения - воздушные с использованием самонесущих изолированных проводов марки СИП, подвешенных совместно с сетями электроснабжения.

· На проведение реконструкции сетей наружного освещения  необходимо  получить технические условия от службы, занимающейся эксплуатацией сетей наружного освещения.

Мероприятия по развитию связи
На территории СП «Усть-Илыч» имеется АТС, планируется строительство базовой станции сотовой связи в  п.Палью. 
На стадии выполнения рабочей документации объектов  развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций должно  включать в себя:

-телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

8. Инженерная подготовка и защита территории.
Инженерно-геологическое районирование территории и сравнительная оценка районов по степени благоприятности  для градостроительного освоения  осуществляется с учетом прогноза изменения геологической среды в процессе строительства и эксплуатации объектов.

Намечается следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке:

· организация отвода поверхностных вод;
· вертикальная планировка;
Организация отвода поверхностных вод с территории.  

Организующей системой водоотвода являются лотки жилых и главных улиц, обеспечивающие поступление поверхностного стока в открытую сеть ливневой канализации. Стоки собираются в головные коллекторы и далее поступают на очистные сооружения ливневой канализации – типа пруд отстойник, расположенных в пониженных местах с выпуском чистых вод в ручьи.

Организация отвода поверхностных вод с основных территорий предлагается открытой водосборной системой. Открытый тип водостока принят в зоне существующей и проектируемой  застройки. Кюветы запроектировать вдоль дорог и проездов, в местах пересечения  кюветов с проездами и тротуаров запроектировать водопропускные трубы. 

Вертикальная планировка. 

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории назначаются из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства. 
На жилых территориях поселка вертикальная планировка предусматривает выполаживание отдельных небольших участков оврагов и лощин с небольшими уклонами, до уклонов 30-60% с глубиной вреза в нагорную часть склона до 1,5-2 метров. Эти мероприятия обеспечат удобный переход улиц через овраги и сделают пригодными участки под застройку.

Основная площадка для новых застраиваемых территорий частично ровная, частично имеет небольшие уклоны от 5 до 50% в сторону ручья. Вертикальную планировку таких участков выполнять с минимальными объемами земляных работ только для обеспечения отвода поверхностных вод от зданий и сооружений и по проезжей части улиц.  Для обеспечения требуемых нормативам продольных уклонов в этих местах предусматривается засыпка минеральным грунтом. 
9. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
На территории сельского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий. Планирование и реализация мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.  

Источники природных и техногенных чрезвычайных ситуаций

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Исходя из географических, экономических особенностей на данной территории возможны следующие источники природных чрезвычайных ситуаций:

· опасные гидрологические явления – подтопление территорий в результате половодья и дождевых паводков;
· опасные метеорологические явления - сильный ветер, сильные осадки: дождь, снегопад;  метель; гололед, заморозки;

· природные пожары – пожары лесные в период с мая по сентябрь на площади    10 тыс. га. Лесные пожары непосредственно населенным пунктам не угрожают, так как  поселок окружен противопожарными разрывами  от леса, но возможно опасное для здоровья задымление, что повлечет за собой эвакуацию населения.
Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Исходя из географических, экономических особенностей на данной территории возможны следующие виды чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

· пожары и взрывы. Возгорание складируемых пиломатериалов до  10   куб.м. и отходов лесопиления    до 5 куб.м  на предприятиях в с.Усть-Илыч ООО «Рифей»; в п.Палью пилорама  ИТД Симутин
· опасные происшествия на автомобильном транспорте. При авариях возможны  человеческие жертвы до 5 человек, одновременно и полное уничтожение транспортных средств, попавших в аварию Число аварий возрастает в осенне-зимнее межсезонье (первый гололед). Аварии чаще всего обусловлены несоблюдением правил дорожного движения, связаны со степенью изношенности дорожного полотна;
· аварии на объектах жизнеобеспечения: энергоснабжения,  теплоснабжения; водоснабжения. При авариях возможно полное прекращение подачи электроэнергии в населенные пункты. В зону отключения электроэнергии попадает 95% населения. Прекращение подачи теплоэнергии в отопительный сезон, прекращение водоснабжения возможно в жилом секторе на площади жилых домов 15,0  тыс.кв.м.;
Мероприятия по защите территории от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций
Для выполнения комплекса мер по обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения от угроз техногенного и природного характера; мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, защиту населения и обеспечение действий PCЧС при проведении ими спасательных и других неотложных работ, в администрации МО МР «Троицко-Печорский» имеется Отдел общественной безопасности, в администрации сельского поселения «Усть-Илыч»- уполнмоченный.
Мероприятия по защите территории от природных и техногенных ЧС: 

· Соблюдение противопожарных разрывов в застройке, что имеет большое значение,  так как тем самым можно уменьшить вероятность распространения вторичных поражающих факторов в чрезвычайных условиях (пожары, взрывы, задымления), а также обеспечить более эффективное проведение спасательных работ.

· Постепенная ликвидация ветхого  и  аварийного  жилого  фонда, реконструкция и замена его на современные жилые дома, соответствующие противопожарным требованиям

· Размещение застройки с отступом от лесных массивов,  в соответствии с п.15 ст. 69  «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ.  Противопожарные расстояния от границ  застройки сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров;
· Для предупреждения возникновения лесных пожаров должен осуществляться комплекс профилактических мероприятий, включающий  проведение противопожарной пропаганды и противопожарное обустройство территориальных управлений;

· Создание систем мониторинга окружающей среды в районах расположения опасных объектов для оценки и оперативного прогнозирования возможных зон загрязнения (поражения) при чрезвычайных ситуациях, их сопряжение с едиными дежурно-диспетчерскими службами, локальными системами оповещения и силами реагирования на уровне объекта на местном и территориальном уровнях;

· Предупреждение аварий в техногенной сфере проводится на конкретных объектах и производствах, выполняются заблаговременные мероприятия по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций и устранению причин их возникновения.  Перечень мероприятий по предотвращению аварий на опасном производственном объекте включает, в числе прочих, переход к безопасным технологиям производства, разработку декларации промышленной безопасности, паспорта безопасности объекта. 

· Совершенствование материально-технического обеспечения и развития аварийно-спасательных формирований, а также создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории поселка.

· постоянный контроль состояния автомобильных дорог, технического состояния автомобилей;

·  поддержание в постоянной готовности сил и средств своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог;

· Оснащение производственных объектов системами аварийного контроля и предотвращения аварий в соответствии с требованиями нормативной документации, замена устаревших и непригодных к дальнейшей эксплуатации пожарных сигнализаций в местах массового пребывания людей, на социально-значимых объектах.

Мероприятия по защите населения:  

· подготовка эвакомероприятий  (на схеме обозначены объекты общественного назначения – школы, детский сад, клуб,  используемые  при эвакуации населения);

· усовершенствование транспортных дорог;

· резервирование источников водоснабжения, теплоснабжения; 

· строительство недостающих защитных сооружений гражданской обороны; 

· совершенствование существующей системы оповещения поселка и расширение зоны ее действия,  с учетом новых жилых  территорий.
· на случай возникновения аварийной ситуации для приема раненых на схеме обозначены существующие и проектируемые учреждения здравоохранения, имеющие коечный фонд.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

· Размещение пожарных депо, с учетом, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно превышать  - 20 минут п.1 ст. 76 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ 
В настоящее время  пожарный пост  на 2 автомашины Федеральной противопожарной службы МЧС России расположен в с.Усть-Илыч. 

· Размещение источников наружного противопожарного водоснабжения: наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами и  водных объектов, используемых,  для целей пожаротушения, согласно (п.4 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»); 
· строительство и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, и подъездов  к ним;
· обустройство естественных источников водоснабжения, в зимнее время – проруби, и подъезды к ним;
· Обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных  машин ко всем зданиям, базам и объектам. На последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать, чтобы автомобильные проезды были  закольцованы, а тупиковые проезды имели площадки для разворота  транспорта; 

· установка систем пожарной сигнализации;

· обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

· профилактическая работа среди населения;

·  поддержание в готовности противопожарных формирований.
10. Обоснование изменения границ населенного пункта поселка Палью.

В настоящее время  граница населенного пункта поселка Палью, согласно Землеустроительному делу по описанию границ МО сельского поселения «Усть-Илыч» МР «Троицко-Печорский» Республики Коми, в западной, южной и восточной   части проходит по территории функциональных зон: жилой и производственной.

 В соответствии с частью 3 статьи 11.9 Земельного кодекса РФ границы земельных участков не должны пересекать границы  населенных пунктов. 
В силу вышеизложенного предлагается изменение границы населенного пункта п.Палью с целью включения в их состав указанных земельных участков:
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10.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

	NN п/п 
	Показатели 
	Единица измере-

ния 
	Совре-

менное состоя-

ние на 2012.г 
	Первая очередь строительства 
	Расчет-

ный срок 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	    1 
	Территория
	  
	  
	  
	  

	1.1


	Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах, всего

в том числе 

территория в границах населенных пунктов,   всего
	га

га
	11085,1

288,0
	11085,1

288,0
	11085,1

294,0



	
	-земли лесного фонда
	-"-
	10291,0
	10291,0
	2633,3

	
	- земли сельскохозяйственного назначения
	-"-
	294,3
	294,3
	

	
	-земли водного фонда
	-"-
	211,8
	103,7
	103,7

	  1.2
	Из общей площади земель населенного пункта, в том числе территории:
	
	
	
	

	  
	- жилых зон
	га
	
	
	

	  
	из них:
	  
	
	
	

	  
	  
	малоэтажная многоквартирная застройка 
	-"-
	
	
	

	  
	  
	индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками
	-"-
	
	
	

	  
	- общественно-деловых зон
	га
	
	
	

	  
	- производственных зон
	-"-
	
	
	

	  
	- зон инженерной и транспортной инфраструктур
	-"-
	
	
	

	  
	- рекреационных зон
	-"-
	
	
	

	  
	- иных зон
	-"-
	
	
	

	1.3 
	Из общей площади земель  населенного пункта территории резерва для развития поселения
	      га
	
	
	2,0

	
	
	
	
	
	

	2 
	Население
	  
	  
	  
	  

	2.1 
	Численность населения 
	чел.
	639
	730
	1350

	2.2 
	Возрастная структура населения 
	
	
	
	

	  
	- дети до 18 лет
	чел./%
	115/18
	132/18
	270/20

	  
	- население в трудоспособном возрасте (мужчины 18-54, женщины 18-50 лет)
	-"-
	320/50,1
	372/51
	742/55

	  
	- население старше трудоспособного возраста
	-"-
	204/31,9
	226/31
	338/25

	2.3 
	Численность занятого населения - всего
	тыс.чел.
	265
	265
	300

	  
	из них: 
	  
	
	
	

	  
	- в материальной сфере 
	чел.
	151
	
	

	  
	- в обслуживающей сфере
	-"-
	56
	
	

	3 
	Жилищный фонд
	  
	
	
	

	3.1 
	Жилищный фонд - всего 

Из них:

-муниципальный

-частный
	тыс. кв.м общей площади квартир


	25,4

22,7

2,7
	25,4

21,2

4,2
	33,75

12,8

20,95

	3.2 
	Из общего жилищного фонда:
	  
	
	
	

	  
	- в малоэтажных домах
	-"-
	25,4
	25,4
	33,75

	  
	в том числе:
	  
	
	
	

	  
	  
	в 2хэтажных жилых домах 
	-"-
	1,2
	1,2
	1,2

	  
	  
	в малоэтажных жилых домах с приусадебными земельными участками
	-"-
	24,2
	24,2
	32,55

	3.3 
	Жилищный фонд с износом более 70%
	-"-
	7,9
	6,4
	

	3.4 
	Убыль жилищного фонда – всего в том числе
	
	
	
	

	3.5 
	Новое жилищное строительство –

 всего
	-"-
	
	1,5
	14,5

	3.6 
	Структура нового жилищного
	  
	
	1,5
	14,5

	  
	в том числе:
	  
	  
	
	

	  
	   индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками с участками до 1500 кв.м.
	-"-
	
	1,5
	14,5

	3.7 
	Из общего объема нового жилищного строительства размещается:
	  
	
	
	

	  
	- на свободных территориях

- за счет реконструкции
	-"-
	
	1,5
	4,8

9,7

	3.8 
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	кв.м / чел.
	39,74
	34,79
	25,0

	4 
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
	  
	
	
	

	4.1 
	Детские дошкольные учреждения -всего/ 1000 чел.
	мест 
	30/47
	
	

	4.2 
	Общеобразовательные школы - всего/ 1000 чел. 
	-"-
	250/117
	
	

	4.43
	Амбулатория, - всего.
	объект
	3
	3
	3

	4.5


	Предприятия розничной торговли, всего/ 1000 чел.

питания, всего/1000 чел. 
	кв.м.торг.

площади


	150/230
	
	

	4.6
	Предприятия общественного
	пос.мест
	-
	
	

	4.7
	Предприятия бытового обслуживания населения - всего/ 1000 чел.
	раб мест


	-
	
	

	4.8 
	Учреждения культуры  клуб -всего/1000 чел.
	объект
	130
	
	

	4.9 
	Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел.
	кв.м площади пола-
	195/305
	
	

	4.10 
	Учреждения  оздоровительные и отдыха 

База отдыха -  всего/ 1000 чел.
	объект
	-
	1 объект
	3 объекта

	5 
	Транспортная инфраструктура
	  
	
	
	  

	5.2 
	Протяженность улиц и дорог - всего
	км 
	
	
	

	  
	в том числе:
	  
	
	
	  

	  
	- главная улица
	-"-
	
	
	

	  
	- основных жилых улиц
	-"-
	
	
	

	5.3 
	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей)
	автомо-

билей 


	140/219
	160/220
	405/300

	6 
	Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
	  
	  
	  
	  

	6.1 
	Водоснабжение
	  
	  
	  
	  

	6.1.1
	Водопотребление - всего
	куб м/сут
	
	
	

	6.1.2 


	Производительность водозаборных сооружений
	тыс. куб.м /сут
	
	
	

	6.1.3 


	Среднесуточное водопотребление на 1 человека
	л/сут.на чел
	
	150
	150

	6.1.4
	Протяженность сетей
	км
	
	
	

	6.2
	Канализация
	
	
	
	

	6.2.1 
	Общее поступление сточных вод -всего
	куб.м/сут
	
	
	

	6.2.2 
	Производительность очистных сооружений канализации 
	-"-
	
	
	

	6.2.3 
	Протяженность сетей
	км 
	
	
	

	6.3 
	Электроснабжение
	  
	
	
	

	6.3.1 
	Расчетная нагрузка - всего 
	кВт·
	
	
	

	  
	в том числе:
	  
	
	
	

	6.3.2 
	Потребность электроэнергии на коммунально-бытовые нужды
	кВт·ч/в год 
	
	
	

	6.3.3 
	Протяженность сетей

10 кВ одноцепная

 5 кВ
	км 
	
	
	

	6.4 
	Теплоснабжение
	  
	
	
	

	6.4.1 
	Потребление тепла 
	млн Гкал/год
	
	
	

	  
	в том числе на коммунально-бытовые нужды
	-"-
	
	
	

	6.4.2 
	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего
	Гкал/час 
	
	
	

	6.4.3 
	Протяженность сетей
	км 
	
	
	

	6.5 
	Санитарная очистка территории
	  
	  
	  
	  

	6.6.1

6.6.2
	Объем бытовых отходов

Полигон ТБО
	тыс. т/год

объект 
	-
	1
	1

	7 
	Ритуальное обслуживание населения
	  
	
	
	

	7.1 
	Общее количество кладбищ


	га 
	1,8
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